Unién Europea

Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia
JUNTA BE ANDALUCIR CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

@niversidad de Huelvd

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
PROYECTO DE INVESTIGACION EREBA 20/20
DIRECCION DE LA VIVIENDA: FACHADA CALLE STMO. CRISTO DEL AMOR 7
Calle Stmo. Cristo del Amor, N°11, 3B, C.P.:21007 - Huelva (Huelva) ESCALA 1:100 @ '
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SITUACION DE LA VIVIENDA DENTRO DEL BLOQUE
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CAPAS DE CERRAMIENTO Fal
Exterior de enfoscado de mortero de cemento (1,5 cm), sobre 1/2 DORMITORIO 1 )
pie de LHT (11,5 cm), camara de aire sin aislamiento (10cm), SALON-COMEDOR H
tabique de LHS (4cm) y enfoscado . 8
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CAPAS DE MEDIANERAS %
Medianeral- Tabicdn de LHD (7 cm) enfocado por ambas caras &
(1,5+1,5 cm). o | | ]
Medianera2- enfoscado de mortero de cemento (1,5m),tabicon %} 1
de LHD (7cm), 3 L P3
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CAPAS DE PARTICIONES INTERIORES 2 Q
Tabique de LHS (4cm) y enfoscado de cemento (1,5+1,5 cm). <D( — 2 —
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CAPAS DE FORJADOS Q —_# o |__|
Viguetas prefabricadas y bovedillas de hormigdn con capa de L @
compresion y baldosa hidrdulica. )
PUENTES TERMICOS =
- Pilar infegrado en fachada SUPERFICIES @B
- Pilar en esquina COCINA
- Contorno de huecos Cocina 12,90 m? DORMITORIO 2 DORMITORIO 3 ~
- Caja de persiana Sqlén-qomedor 24,13 m?2 (4]
- Encuentro de fachada con forjado Eggfu'dor i’gg 22
Aseo 1,31 m? ASEO &
USO DE LA VIVIENDA Dormitorio 1 10,74 m? =2
Particular Dormitorio 2 9,07 m? =Ty =g =]
Dormitorio 3 7,83 m? i -
EQUIPOS PRESENTES EN LA VIVIENDA (w) () S
- ACS (Termo eléctrico 100L, 2000W @
- Tres unidades de radiadores (3x750W) FACHADA CALLE INTERIOR @ Izl
T'&%Zgépggmﬁi HUECOS DE VENTANAS HUECOS DE PUERTAS
p, o Denominacién altura anchura altura al suelo Denominacion altura anchura descripcion
- Madera de pino y vidrio
- Madera contrachapado Vi 1,30 3,70 1,00 P1 2,10 0,95 Puerta de acceso blindada
V2 1,25 1,60 1,00 P2 2,10 0.85 madera de contrachapad+vidrio
1 V3 1,25 1,60 1,00 P3 2,10 0,85 Madera pino +vidrio
CARPINT,ERIA D,E \_/ENTANAS va 1,00 0,78 1,00 P4 2,10 0.75 Madera contrachapada
- Aluminio + vidrio, corredera V5 1.25 1,60 0,80 P5 2,10 075  Maderapino
- V2, V3 y V5 Doble carpinteria, interior hierro y exterior aluminio V6 1.30 5,01 1,00
TIPO DE VIDRIO IE, Calentardor de Agua (Eléctrico) e
- Vidrio sencillo de 4mm , L 0 1 2 3 4 5 6m % i
Rodiador electrico Dormitorio 2 Dormitorio 3




