UNIVERSIDAD DE HUELVA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR

AREA DE SISTEMAS ELECTRONICA DIGITAL
EXAMEN PROBLEMAS
DICIEMBRE 13-DIC-2001 TIEMPO: 2 Horas
APELLIDOS :
NOMBRE: D.N.L:

o LEER ATENTAMENTE EL ENUNCIADO.

o RAZONAR CADA UNA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS TANTO EN EL HW
COMO EN EL SW.

o CUIDAR LA PRESENTACION EVITANDO ESQUEMAS ININTELIGIBLES, LETRA
INDESCIFRABLE Y EXPRESIONES MALSONANTES.

o UTILIZAR PARA EL DISENO LOS CRITERIOS DE INGENIERIA (MAXIMA
EFICIENCIA, MINIMO COSTO).

o UTILIZAR COMENTARIOS EN LA ELABORACION DEL CODIGO SW.

P1. Disefiar un circuito sincrono empleando biestables JK que siga la secuencia:

0-1-0-2-0-1-2-3-0

(3 puntos). Calcular la maxima frecuencia de funcionamiento para circuitos CMOS tipicos (tpq

biestable = 100 ns, tpq puerta = 50ns). (1 punto). Afiadir un reset sincrono al circuito anterior

que lo coloque en el primer estado de la secuencia (1 punto).

a) 10 ns, Ty (flip-flop)=5 ns, Tserup(flip-flop)=3 ns, Thoa (flip-flop)= 20 ns, determinar cual
sera la frecuencia maxima de la sefial de reloj a la que puede funcionar el circuito anterior
(1 punto).

P2. El siguiente diagrama esquematico representa un sistema basado en un 8031.
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a) (2 puntos) Anadir al disefio béasico anterior un puerto de Salida (registro LS374)
conectado al bus de datos y direcciones empleando cualquier direccion de E/S
apropiada y la decodificacion necesaria. Detallar la direccion y el método de
decodificacion empleado.
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b) (3 puntos) Realizar en lenguaje C una subrutina que refresque el display. Cada digito
se debe iluminar de manera secuencial, primero se ilumina el digito de las centenas,
luego el de las decenas y por ultimo, el digito de las unidades. Esta secuencia se debe
realizar con una frecuencia de 25Hz como minimo, para que el parpadeo no sea
perceptible por una persona. La funcion delay no hay que codificarla. Se ha supuesto
que el puerto de E/S se coloco en la direccion 8000H, pero usar la que vosotros habéis
empleado..

/* definicidén de puerto externo para acceder al display */
#define DISP XBYTE[8000H]

/* subrutina de refresco de display */

/* usa la funcidén delay(int n), donde n son milisegundos */
void refresca(int cuenta) /* cuenta codificada en binario */
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