UNIVERSIDAD DE HUELVA ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR
AREA DE INGENIERIA DE SISTEMAS ELECTRONICA DIGITAL

EXAMEN FINAL PROBLEMAS TIEMPO: Dos horas 20-SEPT-1999
APELLIDOS:
NOMBRE: D.N.I.:

?? LEERATENTAMENTE EL ENUNCIADO.

??  RAZONAR CADA UNA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS TANTO EN

EL HW COMO EN EL SW.

?? CUIDAR LA PRESENTACION EVITANDO ESQUEMAS ININTELIGIBLES
Y LETRA INDESCIFRABLE.

??  UTILIZAR PARA EL DISENO LOS CRITERIOS DE INGENIERIA (MAXIMA
EFICIENCIA, MINIMO COSTO).

??  UTILIZAR COMENTARIOSEN LA ELABORACION DEL CODIGO SW.

P1. (3 puntos) Disefiar un circuito sumador/restador de 8 bits (7 bits mas otro de signo)
mediante el convenio de complemento a dos, utilizando para ello cuadruples sumadores
totales del tipo 7483, asi como |os operadores |6gicos necesarios.
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P2. (3 puntos) Se redlizara un sistema secuencia sincrono capaz de controlar los tres
seméforos de que consta € cruce. La calle J es de un solo sentido, segun indican las
flechas, permitiéndose el giro ala derecha
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La calle G es de doble sentido, y también se permite desde ambos sentidos girar hacia la
cale J. Por lo tanto, los seméforos 2 y 3 que controlan la circulacion en lacalle G tendrén
un suplemento a semaforo (luz verde VS) que permitira el giro. La secuencia de cambio
de los semaforos se indica a continuacion y se repite ciclicamente.
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V2 A2 R2 VS2 V3 A3 R3 VS3
0O O 1 0 0O O 1 0
0O O 1 0 0O O 1 0
0O O 1 0 0O O 1 0
0O O 1 0 0O O 1 0
1 O 0 1 1 O 0 0
1 O 0 1 1 O 0 0
0 1 0 1 1 O 0 0
0O O 1 1 1 O 0 1
0O O 1 1 1 O 0 1
0O O 1 0 0 1 0 0

Para implementar € disefio no existe ninguna restricciéon en la utilizacion de cualquier

circuito integrado estandar.

P3. (4 puntos) A un sistema basado en & microprocesador 8086 funcionando a 8SMHz en
modo minimo se le desea conectar una interfaz para controlar un display de 7 segmentos
en ladireccion de E/S OAFOH y ocho pulsadores.

El sistema dispone 512Kb de RAM y 64Kb de ROM de un mapa de memoria como €l
especificado en el dibujo siguiente.

FFFFFH
ROM 64K
FOOOOH

HUECC

80000H

SRAM 512K

00000H

Este mapa se realiza mediante memorias SRAM estandar de
128K x8 y mediante EPROM de 32K x8.

a) Disefiar la circuiteria |0gica necesaria para generar todas
las sefiales de control de las memorias RAM.

b) Disefiar la circuiteria l6gica necesaria para generar las
sefiales de control de las memorias ROM.

c) Disefiar la circuiteria logica de control del display y los pulsadores. Especificar €l
interfaz hardware/software, o sea, en que direccion del espacio de E/S se ubica cada
registro de lecturay/o escritura.

d) Diseflar un programa en lengugje ensamblador que lea € teclado y muestre en €
display e NUMERO DE TECLA que se ha pulsado, habiendo asignado previamente
un nimero a cada tecla que puede ser el nimero del bit a que se ha conectado. El
programa se € ecutara continuamente.
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