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1.- Introduccion.

Las interrupciones juegan un papel de suma importancia dentro de cualquier sistema basado en
microprocesador o microcontrolador, pues estos deben habitualmente gestionar y controlar
distintos periféricos asociados que, de forma continua, requieren la dedicacion de la CPU para
llevar a buen término las tareas que tienen asignadas.

Una interrupcion la realiza de forma asincrona un periférico o un dispositivo conectado
fisicamente al microcontrolador, cuando requiere a la CPU el desvio del flujo de ejecucion del
programa para gestionar y controlar los diversos sucesos que no se encuentran bajo su
supervision directa. De esta manera se mejora la eficiencia de la CPU, ya que ésta no tiene que
estar continuamente pendiente de si acontece 0 no un suceso en un instante de tiempo
determinado, y puede realizar otras tareas de mayor interés, atendiendo a los sucesos tan s6lo
cuando éstos se producen. Los sucesos acontecidos pueden ser externos al sistema, como la
activacion de un nivel logico o un flanco en un terminal del microcontrolador, por parte de un
periférico, o bien internos, como el desbordamiento de un temporizador interno del
microcontrolador al llegar éste a su maxima capacidad de cuenta.
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Cuando se produce una interrupcion el microcontrolador ejecuta un proceso de atencion a la
interrupcion. En este proceso la CPU deja de ejecutar la secuencia de instrucciones en la que se
encuentra y pasa a ejecutar la rutina de servicio a la interrupcion (RSI), que se encarga de
efectuar la gestion del periférico. Una vez terminada esta rutina, la CPU regresa a la secuencia
donde se produjo la interrupcion, y sigue con el rumbo que tenia.

En el proceso de atencion a la interrupcion se realizan los siguientes pasos:

1. Termina de ejecutar la instruccidon en curso.

2. Salva el valor del contador de programa, PC, en la pila, de manera que la CPU, al
terminar el proceso, pueda seguir ejecutando el programa a partir de la instruccion
siguiente a la ltima ejecutada.

3. La CPU salta a la direccion donde estd almacenada la rutina de servicio de interrupcion
(RSI) y ejecuta esta rutina, que tiene como finalidad atender al periférico o dispositivo
que ha generado la interrupcion.

4. La rutina RSI debe terminar con una instruccion de retorno de interrupcion, RETI. La
CPU al ejecutar esta instruccion lee la direccion almacenada en la pila y la asigna al
contador de programa, de manera que la CPU reanuda la ejecucion del programa a
partir de la instruccion siguiente a la instrucciéon donde se produjo la interrupcion.
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A la direccion de salto a partir de la cual se almacena la rutina de RSI se la denomina vector de
interrupcion. Segun el tipo de microcontrolador o microprocesador, las direcciones del vector de
interrupcion pueden ser fijas, es decir, especificadas por el fabricante, o bien pueden ser
definidas por el programador. Los vectores de interrupcion de la familia MCS-51 son fijos y su
valor viene predeterminado por el fabricante.

Otro factor importante que se debe considerar en el proceso de interrupciones consiste en la
habilitacion de mascaras y en el establecimiento de prioridades. Una mascara no es mas que un
indicador de tipo bit que gobierna el estado de una puerta de transmision conectada entre la
entrada en interrupcion y la CPU. Al bit que realiza la funciéon de mascara se le denomina bit de
habilitacion de interrupcion. La activacion de un bit de habilitacion de interrupcion permite
que la interrupcion pase de la linea de entrada hacia la CPU, mientras que la desactivacion de
este bit hace que la interrupcion no pueda pasar hacia la CPU, e inhiba la interrupcion; es decir,
la interrupcion no es atendida a menos que su bit de habilitacion correspondiente esté activado.
Los bits de habilitacion de interrupciones permiten, pues, que el programador pueda activar o
desactivar ciertas interrupciones, en las circunstancias que sean de su consideracion.

Generalmente todas las entradas de interrupcion suelen tener un bit de habilitacion de
interrupcion asociado; no obstante, puede haber alguna entrada de interrupcion que adolezca de
este bit, lo que se denomina interrupcion no mascarable, en cuyo caso el programador no
tiene control sobre la interrupcion y la CPU estd obligada siempre a atenderla. Las
interrupciones no mascarables se reservan para aquellos periféricos o sucesos de suma
importancia, como, por ejemplo, la caida de tension de la red eléctrica, en que la CPU dispone
de los pocos milisegundos en los que los condensadores de la fuente de alimentacién son
capaces de sostener la tension de alimentacién para salvar los registros que se consideren
imprescindibles en una memoria estable, como una memoria E2PROM o una memoria RAM
con una bateria externa.

El establecimiento de prioridades dentro del proceso de interrupcion se considera cuando
existe la posibilidad de que varias interrupciones se produzcan de manera simultanea, por lo que
es necesario estipular un orden de atencién a las interrupciones producidas. Para ello, las
entradas de interrupcion suelen tener uno o varios bits asociados con los que el programador
puede establecer un orden de prioridad en la atencion de las interrupciones.
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2.- Las interrupciones en la familia MCS-51.

La familia MCS-51 puede llegar a tener hasta siete fuentes de interrupcion distintas, todas ellas
con un bit de habilitacion de interrupcion situado en el registro IE, Interrupt Enable (direccion
A8H del SFR), de forma que el programador puede habilitarlas o deshabilitarlas cuando sea
necesario.

Respecto a las prioridades, todos los componentes de la familia tienen dos niveles de prioridad
que se determinan con un Unico bit, para cada entrada de interrupcion, situado en el registro IP,
Interrupt Priority (direccion B8H del SFR), con excepcion de las versiones 8XC51Fx y
8XX52/54/58, que tienen hasta cuatro niveles de prioridad; incorporan, para ello, un segundo
registro de prioridad denominado IPH, Interrupt Priority High (direccion B7H del SFR). En
este ultimo caso, el nivel de prioridad de una entrada de interrupcion se determina mediante sus
bits correspondientes de los registros IP e IPH.

Tres de las seis fuentes de interrupcion son externas al microcontrolador: /INTO, /INT1 y el
puerto serie, Rl y TI; las fuentes de interrupcion restantes son internas y corresponden a los tres
temporizadores, Timer 0, Timer 1 y Timer 2, y al array de contadores programable PCA de la
familia MCS-51. La interrupcién de los temporizadores se produce por un desbordamiento en su
valor maximo; entonces se activan los bits de desbordamiento correspondientes: TFO, TF1 o
TF2. La interrupcion de la PCA se genera mediante cualquiera de los bits EF, CCF0, CCFI,
CCF2, CCM, CCF4 y CCF5 del registro CCON, PCA Counter Control Register; cada uno de
estos bits de interrupcion tiene asociado un bit de habilitacion de interrupcion, bits ECF y
ECCFn de los registros CMOD, PCA Counter Mode Register y CCAPMn, PCA
Compare/Capture Modules.

El Timer 2 tiene un bit adicional de interrupcion, EXF2, que realiza una peticion de interrupcion
si se detecta un flanco de bajada en el terminal T2 del microcontrolador.
Registro IE

TFO o oo

N o otod—»

CCFn ~———0-— ECCFn

1 5,

- ES

T j) o o—olot—p
TF2 (%) T L

o o—ofot——»p

EXF2

* En las versiones con 3 temporizadores.
" En lns versiones con PCA

TInhibicién global
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Al producirse una interrupcion en una de las entradas externas de interrupcion, /INTO o /INTI,
ya sea por nivel légico o por flanco descendente, el bit correspondiente, IEQ o IE1 del registro
TCON, se activa a uno logico, indicando de esta manera que se ha realizado una peticion de
interrupcion, y la CPU pone en marcha el proceso de atencion a la interrupcion, siempre y
cuando la interrupcion esté habilitada de antemano. En este proceso, los bits [EO e IE1 se ponen
a cero logico de forma automatica cuando la interrupcion se ha activado por flanco descendente.

Sin embargo, si la interrupcion se ha activado por nivel logico, los bits IEQ y IE1 se deben
borrar por software dentro de la rutina de RSI.

El estado de las interrupciones externas /INTO e /INT1 se comprueba una vez cada ciclo
maquina, de forma que la entrada de interrupcion, para el caso de que esté activada por flanco
descendente, se debe sostener a nivel logico alto al menos un ciclo maquina, y sostener a nivel
logico bajo al menos otro ciclo maquina mas, para que el flanco descendente sea detectado y se
active el bit IEO o IE1, correspondiente. En el caso de que la interrupcion esté activada por nivel
logico, la entrada de interrupcion se debe sostener a nivel logico bajo al menos durante 1 ciclo
maquina, para que la interrupcion sea detectada por la CPU.

En las interrupciones internas producidas por los temporizadores Timer 0 o Timer 1, se activan
los bits TFO o TF1, segiin corresponda, del registro TCON a uno légico, al realizar la peticion
de interrupcion. Estos bits se mantienen en este estado hasta que la CPU atiende la peticion,
momento en el cual los pone a cero 16gico de forma automatica.

El temporizador Timer 2 puede producir una interrupcion a través de la activacion a uno logico
de los bits TF2 o EXF2. Estos bits no se ponen a cero légico de manera automatica, sino que los
debe poner el programador por software.

Las interrupciones producidas por el puerto serie activan a uno logico los bits TI o RI del
registro SCON, cuando el microcontrolador transmite un dato o cuando recibe un dato,
respectivamente. Estos bits los debe poner a cero 16gico el programador mediante software.

La tabla siguiente muestra los bits de peticion de interrupcion asociados a cada una de las
fuentes de interrupcion.

Fuente de Bit que Borrado por hardware Registro  Vector de

Interrupcion activa salto

/INTO IEO No, por nivel. Si, por flanco
Timer 0 TFO Si TCON 000BH
/INT1 IE1 No, por nivel. Si, por flanco TCON 0013H
Timer 1 TF1 Si TCON 001BH
Puerto Serie RI, Tl No SCON 0023H
Timer 2 TF2, EXF2 No T2CON 002BH
PCA CF, CCFn No CCON 0033H
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(MSB) Registro TCON (LSB)
| TRt [TRe f 1RO [TRO [TEX [IT1 [ 1RO |1MO |

Bit Comentario |

TE1 Bit de rebosamiento del Timer 1. Se pone a 1 por hardware en el rebosamiento.
La CPU lo pone a 0 cuando procesa la interrupcion y salta a la rutina de RSI.

Bit de marcha/paro del Timer 1. Se pone a 1 o 0 por software para poner en

TR1 marcha o parar el Timer 1.

TFO Bit de rebosamiento del Timer 0. Se pone a 1 por hardware en el rebosamiento.
La CPU lo pone a 0 cuando procesa la interrupcién y salta a la rutina de RSI.

Bit de marcha/paro del Timer 0. Se pone a 1 o 0 por software para poner en

TRO :
marcha o parar el Timer 0.
Bit de interrupcion de la patilla /INT1. Se pone a 1 en una peticion de
IE1 interrupcion, se pone a 0 por hardware si /INT1 esta activada por flanco

descendente.

T Bit de seleccion de interrupcién por nivel o por flanco descendente de /INT1. AQ
la interrupcién se activa por nivel, a 1 se activa por flanco descendente.

Bit de interrupcion de la patilla /INTO. Se pone a 1 en una peticion de
IEO interrupcion, se pone a 0 por hardware si /INTO esta activada por flanco
descendente.

Bit de seleccién de interrupcion por nivel o por flanco descendente de /INT0. A O

ITO . . . . ;
la interrupcidn se activa por nivel, a 1 se activa por flanco descendente.

2.1.- Vectorizacion de interrupciones en la MCS-51.

Cuando se produce una interrupcion la CPU desvia el flujo de ejecucion de instrucciones hacia
las rutinas de atencion de interrupciones, RSI, definidas por el programador. En la MCS-51 las
direcciones de salto hacia las rutinas de RSI son fijas y estan predefinidas por el fabricante en lo
que se denomina tabla de vectores de salto. En esta tabla, se observa como la interrupciéon /INTO
provoca un salto a la direccion 03H de la memoria de programas, la TIMERO a la OBH, la /INT1
ala 013H, etc. A partir de estas direcciones debe situarse la rutina de RSI que corresponda.

En la tabla también se observa que el espacio existente entre los vectores de interrupcion es de
tan solo 8 bytes. Este espacio suele ser insuficiente para albergar una rutina de RSI, por lo que,
en estas posiciones, se suele insertar una instruccion de salto, LIMP, AJMP o SIMP, hacia la
rutina de RSI que atienda a la interrupcion; asi, se puede situar esta rutina en cualquier zona del
espacio de memoria disponible por el microcontrolador.

El retorno de una rutina de RSI se debe realizar con la instruccion RETI, para que la CPU
diferencie este retorno, del retorno de subrutina (instruccion RET).

,-**********************************************************

; Vectorizacidédn de interrupciones
;**********************************************************

ORG 03H ;Posiciona instruccidén siguiente en 03H
LJMP RSI INTO ;Salto a la rutina de RSI
ORG OBH ;Posiciona instruccidén siguiente en OBH
LJMP RSI-TIMERO ;Salto a la rutina de RSI
ORG 013H ;Posiciona instruccidén siguiente en 013H
LJMP RSI-INT1 ;Salto a la rutina de RSI

RSI INTO: MOV .... ;Rutina de RSI para /INTO
RETI
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RSI TIMERO; MOV ..... ;Rutina de RSI para TIMERO
RETT

RSI INTI1: MOV ..... ;Rutina de RSI para INTI1
RETT

La estructura del programa cuando se utilizan interrupciones estara formada por una rutina de
vectorizacion, como la mostrada en este apartado. El registro PC se inicializa a 0000H tras un
reset o la puesta en marcha del microcontrolador, por lo que la primera instruccion que se
gjecuta es la contenida en la direccion 0000H. La estructura de un programa, también, en
general contempla una rutina “Inicio”, donde se determinan los valores de las variables que se
van a utilizar y el modo de operar del microcontrolador, y una rutina “Principal”, donde se
llevan a cabo la mayor parte de las tareas que debe gestionar la CPU, aunque, parte de estas
tareas puedan solventarse mediante interrupciones. En conclusion, la rutina de vectorizacion
anterior debe, ademas, incluir en la direccion 0000H una instruccion de salto hacia la rutina
“Inicio”, tal y como se muestra en la rutina siguiente:

,-**********************************************************

; Vectorizacidédn de interrupciones
,-**********************************************************

ORG OH

LJIJMP inicio ;Salto a la rutina inicio
ORG 03H

LJMP RSI_INTO

ORG OBH

LJMP RSI_TIMERO

ORG 013H

LJMP RSI INTI1

2.2.- Habilitaciéon de interrupciones y establecimiento de prioridades en la
MCS51.

Cada una de Ilas fuentes de interrupcion de la MCS-51 dispone de un bit de
habilitacion/deshabilitacion en el registro IE, Interrupt Enable, del area de SFR. En el registro
IE el bit de mayor peso, IE.7 o también EA, es el bit de inhibicion global y afecta de forma
directa a todos los bits de habilitacion de interrupciones establecidos dentro del mismo registro
IE. Poniendo el bit EA a cero légico se inhabilitan todas las interrupciones del
microcontrolador, aunque existan bits de habilitacion de interrupciéon activados; por contra,
poniendo el bit EA a uno légico, se habilitan sélo las interrupciones que tienen su bit de
habilitacion activado.

La mayor parte de los componentes de la MCS-51 tienen dos niveles de prioridad, con
excepcion de las versiones 8XC51Fx y 8X(C52/54/58, que tienen hasta cuatro niveles de
prioridad. El nivel de prioridad se determina con el registro de prioridades IP, Interrupt
Priority, del area de SFR. Poniendo un bit de este registro a uno logico se fija la prioridad a
nivel alto y a cero 1égico se fija a nivel bajo.

Para el caso de que dos o mas interrupciones tengan el mismo nivel de prioridad y se produzca
una peticion simultanea de interrupcion, el fabricante asigna un nivel de prioridad por defecto a
cada una de las fuentes de interrupcion del microcontrolador, de forma que en una peticion
simultanea de interrupcion, la CPU atienda primero a la interrupcion con mayor prioridad segiin
la tabla siguiente.
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(MSB) Registro IE (LSB)
EA |Ect | ET2"| ES | ETI | EX1 | ETO | EXO0

Bit Comentario

EXO EX0=1 habilita la interrupcion en INTO EXO0=0 la inhabilita
ETO ETO0=1 habilita la interrupcién del timer 0. ETO0=0 la inhabilita
EX1 EX1=1 habilita la interrupcién en INT1 EX1=0 la inhabilita
ET1 ET1=1 habilita la interrupcion del timer 1. ET1=0 la inhabilita
ES ES=1 habilita la interrupcién del puerto serie. ES=0 la inhabilita
ET2 ET2=1 habilita la interrupcién del Timer 2 ET2=0 la inhabilita
EC EC=1 habilita la interrupcién de la PCA EC=0 la inhabilita
EA EA=1 permite todas las habilitaciones o inhabilitaciones anteriores
EA=0 no reconoce ninguna interrupcion

(MSB) Registro IP (LSB)
— | prct] PTZ*| PS | PT1 | PX1 { PTO { PXC

Bit Comentario

PX0 Bit de prioridad de /INTO
PTO Bit de prioridad del Timer 0
PX1 Bit de prioridad de /INT1
PT1 Bit de prioridad del Timer 1
PS | Bit de prioridad del puerto serie
PT2 Bit de prioridad del Timer 2
PPC Bit de prioridad de la PCA
- Bit reservado

Las versiones 8XC51Fx y 8X(C52/54/58 tienen cuatro niveles de prioridad que se determinan
por medio de los registros IP y IPH. En la tabla siguiente se indica el nivel de prioridad segtn el
estado de los bits correspondientes a cada una de las fuentes de interrupcion.

Prioridad Fuente
(mas alta) 1 /INTO
2 Timer O
3 /INT1
4 Timer 1
5 PCA
6 Puerto Serie
(mas baja) 7 Timer 2
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(MSB) Registro IPH {LSB)
] — |PPCHT|1='1"2H"| PSH IPTIHIPXIHIP’I‘OH |PXOHI

Bit Comentario
PX0H Bit alto de prioridad de /INTO
PTOH Bit alto de prioridad del Timer 0
PX1H Bit alto de prioridad de /INT1
PT1H Bit alto de prioridad del Timer 1
PSH Bit alto de prioridad del puerto serie
PT2H Bit alto de prioridad del Timer 2
PPCH Bit alto de prioridad de la PCA

- Bit reservado

Bits de Prioridad
IPH.x IP.x

Nivel de prioridad

0 0 Nivel 0 (Menor)
0 1 Nivel 1

1 0 Nivel 2

1 1

Nivel 3 (Mayor)

2.3.- Tiempos de respuesta del proceso de interrupcion.

Las fuentes de interrupcion en la MCS-51 se comprueban en la fase 2 del estado 5 de cada ciclo
maquina, denominado S5P2, y se evalia su estado en el siguiente ciclo maquina del
microcontrolador. En consecuencia, si la CPU encuentra que una de las fuentes esta activa,
entonces genera un salto automatico hacia la rutina de RSI correspondiente. Aunque, este salto
puede ser abortado por cualquiera de las condiciones siguientes:

1. Se halla en proceso una interrupcion de mayor o igual prioridad.
El ciclo maquina en el que se ha producido la interrupcion no es el ultimo de la
instruccion en curso de ejecucion por parte de la CPU, por lo que debe esperar a que se
termine de ejecutar la instruccion.

3. La instruccion actual en curso es una instruccion RETI o cualquier otra que escriba en
los registros IE o IP.

La lectura de las peticiones de interrupcion realizadas por el microcontrolador carece de
memoria, por lo que si una peticion de interrupcion resulta abortada por una de las condiciones
anteriores, en un ciclo maquina determinado, y esta peticidn no se sostiene por parte del
periférico de manera que vuelva a detectarse en el ciclo maquina siguiente, entonces la
interrupcién no es atendida; es decir, en caso de rechazo de la interrupcion, ésta debe ser
sostenida por el periférico el tiempo necesario hasta que la CPU la atienda.

La CPU reconoce la peticion de una interrupcion cuando vectoriza la interrupcidn, es decir,
cuando salta a la rutina de RSI correspondiente. Segun el tipo de interrupcion, la CPU, ademas,
borra el bit activado en la peticion de interrupcion (tabla 6. 1), como es el caso de los bits TFO y
TF1, o de los bits IEO e IEl, s6lo cuando la interrupcion ha sido activada por flanco
descendente. En otros casos el bit activado por la interrupcion se debe borrar por software.
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CicloCl . CicloC2 CicloC} Cicio C4 .. Ciclo C5
|sse2|  s6 |
I I I O S

Comprobacién de v Y !
interrupciones ) Consultg de Saltoala Rutina de
interrupciones rutina de RSI RSI
activas

La CPU guarda en la memoria interna de la pila el contenido del registro PC (dos bytes) vy,
luego, salta a la rutina RSI correspondiente. La CPU e¢jecuta la rutina de RSI hasta que
encuentra una instruccion RETI, que le indica que se ha llegado al final del proceso de
interrupcion; recupera entonces los dos bytes almacenados en la pila y los asigna al registro PC,
por lo que la ejecucion del programa regresa al punto de partida donde se inici6 la interrupcion.

El tiempo transcurrido, desde que se produce la interrupcion (S5P2 del ciclo C1), hasta que la
CPU comienza a ejecutar la rutina de RSI (ciclo C5), es de como minimo tres ciclos maquina.
El tiempo de respuesta es mayor si el salto resulta abortado por una de las condiciones
mencionadas. En el primer caso, si una interrupcion de mayor o igual prioridad esta en proceso,
el tiempo de espera dependera de la rutina de RSI en ejecucion. En el segundo caso, cuando la
CPU debe esperar a que se finalice la ejecucion de la instruccion actual, el tiempo de espera, en
el peor caso , no puede ser superior a tres ciclos maquina. En el tercer caso, si una instruccion
RETI, o la escritura del registro IE o IP, esta en progreso, el tiempo adicional de espera no
puede ser superior a cinco ciclos maquina. En definitiva, el tiempo de respuesta de una
interrupcion estara comprendido entre tres y nueve ciclos maquina.

Ejemplo 1 Conexion de teclas al microcontrolador

Se conectan cuatro teclas al puerto P1 de un microcontrolador 80C31. Las entradas del puerto
P1 tienen una resistencia interna de pull-up, por lo que un terminal del puerto, por ejemplo P1.0,
estara en el estado 1 16gico (Vec) cuando no se pulsa la tecla T1, y a 0 16gico (masa) cuando se
pulsa T1. Luego, la deteccion de si una tecla ha sido pulsada o no, consiste en leer el estado
logico del puerto P1, y ver si hay algtn cero en una de sus patillas. En la figura cada una de las
teclas esta conectada a una puerta AND, de manera que la pulsacion de cualquiera de las cuatro
teclas causara un 0 l16gico en la entrada de interrupcion /INTO, y provocara una interrupcion en
el caso de que esté habilitada.

5. 11 P1.0
o LY P11
5512 P1.2
514 P1.3

hl 80031

_-:D.L /INTO
=D

En este ejemplo se debe habilitar la interrupcion /INTO y crear una rutina RSI capaz de detectar
la tecla que ha sido pulsada. Para ello, se utilizara el registro B como registro indicador de la
pulsacion de una tecla, y se le asignara el valor 00H cuando no se haya pulsado ninguna tecla, y
los valores 01H, 02H, 03H y 4H, cuando se pulsen las teclas T1, T2, T3 y T4, respectivamente.
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La interrupcion /INTO, en este ejemplo, se establecerd por nivel 16gico (bit ITO del registro
TCON a 0 16gico). Se debe tener en cuenta que todos los bits accesibles de los registros TCON,
IE e IP quedan a 0 légico tras un reset del microcontrolador.

ehkhkhkhkhkhkhhkhkhhkhkhkhhkhkhhkhkhhhkhkhhkhkhAhhkhkhrhkhkhrhhkhkhrhkkhkdhkhkkhkhrhkkhhhkhkkhkhkhkxxk%
’

; Rutina de vectorizacidén (ejemplo 1)
,-**********************************************************

ORG OH
LJMP inicio
ORG 03H

LJMP RSI INTO
,-**********************************************************
; Rutina de inicio.

; (habilita interrupciones y /INTO flanco descendente)
;**********************************************************

Inicio: SETB PXO ;Prioridad alta para /INTO (Registro E)
SETB EXO ;Habilitacidén de /INTO (Registro E)
SETB EA ;Habilitacidén general (Registro E)

LTMP Principal

ek Ak kA kA Ak hhhkhhhhhhkhhhkhhkhkhhkhkhhkhkhkhkhkhkhkhhhkhhkrh Ak hrkhrhhkhrhkhrkkxt%k
7

; Programa Principal
,-**********************************************************

ORG 0300H
Principal: SJMP Principal ;Bucle infinito sin propdsito definido
;**********************************************************

; Rutina de RSI de /INTO

,-**********************************************************

RSI INTO: JNB P1.0,Tecla 1 ;¢cEs la tecla T1?
JNB P1.1,Tecla 2 ;¢Es la tecla T2?
JNB P1.2,Tecla 3 ;¢Es la tecla T3?
SJMP Tecla 4 ;ninguna, es tecla T4
Tecla 1: MOV B, #01H ;Pone 0lH en B
SJMP Salir ;Ir a Salir
Tecla 2: MOV B, #02H ;Pone 02H en B
SJMP Salir ;Ir a Salir
Tecla 3: MOV B, #03H ;Pone 03H en B
SJMP Salir ;Ir a Salir
Tecla 4: MOV B, #04H ;Pone 04H en B
Salir: CLR IEO ;Se pone a cero para que /INTO
; pueda interrumpir de nuevo.
RETI ;Final de interrupcidén

La ejecucion de las instrucciones del programa empieza por la direccion OH, pues, en la puesta
en marcha del microcontrolador, se ejecuta un reset interno que situa el registro PC a 00H. La
primera instruccion, entonces, es una instruccion de salto a la rutina “Inicio”, donde se
configura la forma de operar de la interrupcion /INTO, mediante los registros TCON, IE y IP.
De esta rutina, la CPU pasa a ejecutar la rutina “Principal”, que solo consiste en un bucle
infinito, sin ningin objetivo especifico. Esto es asi, por el funcionamiento casi exclusivo del
programa mediante interrupciones, de manera que la CPU esta siempre ejecutando instrucciones
de la rutina “Principal”, a la espera de que las interrupciones se produzcan, lo que causa el salto
automatico hacia las rutinas de RSI.

En el momento que se pulsa una tecla, se provoca la interrupcion /INTO y se ejecuta la rutina
“RSI_INTO”. Esta rutina comprueba de forma secuencial, mediante la instruccion JNB, cual ha
sido la tecla pulsada, colocando en el registro B el valor adecuado, segtn los objetivos marcados
en este ejemplo. Al final de la rutina, el bit IEO, debido a que la interrupcion /INTO se ha
habilitado por nivel l6gico, se borrara por software para que se produzca una nueva interrupcion
en /INTO.
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La lectura de las teclas, en el programa realizado, se hace de manera secuencial, por lo que el
programa es incapaz de detectar una pulsacion simultanea de varias teclas, y da por valida la
tecla que lee primero; es decir, en el caso de pulsarse las teclas conectadas TI y T2, en el
registro B se colocada el cddigo correspondiente a la tecla TI. Este problema se solventa en el
siguiente ejemplo que consiste en una modificacion del actual.

Ejemplo 2 Conexion de teclas y de un digito de siete segmentos
Este ejemplo se basa en el anterior, con las siguientes modificaciones:

= Se incorporan un digito de siete segmentos conectado al puerto P2 y una tecla adicional,
T5, conectada a la entrada de interrupcion /INTI.

= El microcontrolador empleado es el 8§7C51 y utiliza exclusivamente su memoria de
programa interna.

= El programa debe ser capaz de detectar la pulsacion de varias teclas al mismo tiempo, e
indica esta situacion a través del encendido de todos los leds del digito conectado.

= La pulsacion de una tecla, T1, T2, T3 o T4, se indicara poniendo el numero 1, 2, 3 o 4,
en el digito, respectivamente. En el digito siempre se mostrara la ultima tecla pulsada.

= Lapulsacion de T5 apagara todos los leds del digito T5.

En la figura siguiente se emplea el circuito integrado 7405 que contiene hasta 6 puertas
inversoras en colector abierto. La puerta inversora esta formada por un unico transistor, del cual
se dispone de su colector, tal y como se ve en el detalle de la figura. La puerta inversora puede
soportar una comente maxima de 25mA, valor més que suficiente para encender de manera
adecuada el diodo LED que tiene asociado.

§7C31 74LS05M06 _  Anodo comin
TI PIO P20 o2 A i |77
™ i 2 siad L
3 P12 2 5
L P13 Ak E DP, E i ﬂ )
P27 Do VW e .
/INTO
T3 T

La interrupcion /INT1 se habilita por flanco descendente, mientras que la interrupcion /INTO se
habilita por nivel logico, de manera que en la rutina RSI de /INTO se debe borrar el bit IEQ. Sin
embargo, en la rutina RSI de /INT1 el bit IE1 se borra de forma automatica.

,-**********************************************************

; Rutina de vectorizacidén (ejemplo 2)
,-**********************************************************

ORG OH

LJMP inicio
ORG 03H

LJMP RSI_INTO
ORG 013H

LJMP RSI_INTl
;**********************************************************
; Rutina de inicio.

; (habilita interrupciones y /INT1 flanco descendente)
,-**********************************************************
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Inicio: SETB IT1
SETB PX1
SETB EXO
SETB EX1
SETB EA

;Interrupcién /INT1 activa flanco des.

;Prioridad alta para /INTO
;Habilitacién de /INTO
;Habilitacidén de /INT1
;Habilitacidén general

DR I b I b I b e S S S b S b S b S S S b S S SR b S b I S b I S b I S b S db b b Sb b S Sb b S 4b b S 4
’

; Programa Principal

ek Ak Ak A A Ak Ak A hhkhkhhkkhkhkhkkhkhkhkhhhkhhhAhhhhhhhhdhhkdhkhkkhkhkrkhkhkrhkhkhrkhhkrkhhxx%
7

Principal: MOV A,B
CALL Siete_seg
MOV  P2,A
SJMP Principal
Siete seg: INC A
MOVC A, @A+PC
RET

DB 0000 0000b
DB 0000 0110b
DB 0101 1011b
DB 0100 1111b
DB 0110 0110b

;Lee el registro B

;Codifica para mostrar el digito

;Carga en digito
;Bucle infinito a Principal

;Todos los leds apagados
;caracter 1,
;caracter 2,
;caracter 3,
;caracter 4,

tecla T1
tecla T2
tecla T3
tecla T4

PR I b S b I b e I b S b S b S R S b S b S S b I S b I S b I S b b Sb b S db b b db b S Sb b S 2b b S 4
’

; Rutina de RSI de /INTO

ek Ak kA Ak Ak kA A hhhkhhkhkhhkkhhkhkhhhkhhhkhhhAhhhhhhhhkhhkhkkhhkhrkhkhkhrhkhkhrhkhkhrkhxkxkx%
7

RSI_INTO: MOV A,P1l

ORL A, #FOH

CJINE

MOV B, #01H

SJMP Salir
Dif 1: CJINE

MOV B, #02H

SJMP Salir
Dif-2: CJINE

MOV B, #03H

SJMP Salir
Dif-3: CJINE

MOV B, #04H

SJMP Salir
Varias tec: MOV B, #05H
Salir: CLR IEO

RETI

A,#11111110b,Dif 1

;Lee el puerto P1
;Mascara,
;cEs tecla T1?
;Pone 01H en el registro B
;ir a Salir

A,#11111101b,Dif 2

;Pone 02H en el registro B
;ir a Salir

A,#11111011b,Dif 3

;Pone 03H en el registro B
;ir a Salir

A,#11110111b,Varias_tec

;Pone 04H en el registro B

;ir a Salir

;Pone O5H en el registro B
;Pone a 0 para que /INTO pueda
;interrumpir de nuevo.

;Final de interrupcidn

ek Ak Ak Ak A A A A Ak hhhhkhkhhhhhkhkhhkhkhhkhhkhkhkhhkh kA hk kA hhkhkhkrkrh Ak hrhkhrkkxk%k
7

; Rutina de RSI de /INT1

,-**********************************************************

RSTI INTI: MOV

RETI

B, #0

;Borra el registro B

;No es necesario borrar el bit El1

;ya que es por flanco

(Registro E)

(Registro E)

fuerza 4 bits altos de Pl a 1

La rutina “Principal” de este ejemplo se encarga de leer el contenido del registro B y de poner
en el digito el caracter correspondiente seglin sea el valor de B. El registro B puede valer 00H al
principio, si no se ha pulsado ninguna tecla, o tras pulsar la tecla T5; puede valer O1H, 02H, 03H
0 04H, al pulsar las teclas T1, T2, T3 o T4, respectivamente; y puede valer 05H en el caso de
que se pulsen varias teclas al mismo tiempo. Con el valor del registro B se lee la tabla
“Siete_seg”, que proporciona el codigo en siete segmentos, correspondiente al caracter que se
quiere mostrar en el digito del ejemplo. De todas formas, la tabla “Siete_seg” se puede suprimir
colocando en el registro B, directamente, el codigo del caracter que debera mostrar en el digito,

segun sea el caso.
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Ejemplo 3. Conexion de teclas al microcontrolador mediante el
74LS148

El 74LS148 es un circuito integrado codificador con prioridad que se puede emplear para
conectar varios periféricos a una misma linea de interrupcion, o bien, como en este caso, a la
conexion de hasta 8 teclas al microcontrolador, empleando para ello el sistema de
interrupciones.

Segun el circuito de la figura, el codificador con prioridad codifica en binario la tecla pulsada,
sacando el codigo por las tres lineas de salida: Al, A2 y A3. Con el 74LS148, si se pulsan varias
teclas a la vez, aparece a su salida el codigo correspondiente a la entrada con mayor prioridad
(la entrada 7 es la de mayor prioridad, y la entrada 0 la de menor prioridad).

Cuando se pulsa una tecla la linea de salida /GS del codificador se pone a cero légico, de
manera que puede generar una interrupcion conectdndola a la entrada /INTO del

microcontrolador. La entrada /EI del 74L.S148 es de habilitacion del circuito integrado.

/EI se conecta directamente a masa para que el codificador esté siempre habilitado.

7415148 87C51 7405 R Anodo comiin Vee
I o Al PILO P20 Do AN e | f
[ s L2 41 PLI P2I Po— 2 AA— ¢ b
513 4, A3 P1.2 o I :
——OS'OLCU ™ e c
e Ve fb__m,‘t P27 —o—PAM— A
5_91 Té . d pp

50 L—ds
|57 18 v iGS ANTO

/EI

_—

El programa que se debe realizar en este ejemplo ha de mostrar el nimero de la ultima tecla
pulsada en el digito de siete segmentos, mientras que la pulsacion de la tecla T9 debe borrar el
digito. La interrupcion /INTO se debe activar por nivel logico.

,-**********************************************************

; Rutina de vectorizacidén (ejemplo 3)
,-**********************************************************

ORG OH
LJMP inicio
ORG 03H

LJMP RSI INTO

PR I b I b S b I I S IR S b S b e S S S b S S SR S b I S b I S b I S b S Sb b I db b S Sb b S 4b b S 4
’

; Rutina de inicio (Habilitacidén de interrup /INTO por nivel)
,-**********************************************************

ORG 0200H

Inicio: SETB PXO0 ;Prioridad alta para
SETB EXO0 ;Activa bit de habilitacidén de /INTO
SETB EA ;Activa el bit de habilitacidén general

LJMP Principal
,-**********************************************************

; Programa principal
;**********************************************************

ORG 0300H

Principal: JB P1.4,Rut ok ;Salta a Rut ok si no se pulsa T9
MOV B, #0 ;Borra B si se pulsa T9

Rut ok: MOV  A,B ;Lee el registro B
MOV P2,A ;Carga en digito

SJMP Principal ;Bucle infinito a Principal
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DR I b I b I b I b S b e S b S b I S S S b S S b b S b I S b I S b I S b S db b b db b S Sb b S Sb b S 4
’

; Rutina de RSI de /INT1

ek hkhkh kA h kA hhhhhkhkhkhhkhkhhkhkhkhhkhkhrhkhkhkhhkhkhrhkhkhdhhkhkhrhkkhkrhkhkhkhhkkhkrhkkxk*x*x
Iz

ORG 0400H

RSI INM: MOV A, Pl ;Lee el puerto PI1
ANL A, #07H ;Mascara, Pl a 0, excepto P1.0,P1.1,P1.2
CALL Tecla in ;Ejecuta subrutina Tecla in
MOV B,A ;Guarda cédigo en B
CLR A ;Borra A
CLR IEO ;Borra bit IEO, para una posterior interrupcidn
RETTI ;Retorno de interrupcién
Tecla in: INC A
MOVC A, @A+PC
RET
DB 0111 1111b ; caracter 8, tecla T8
DB 0000 0111b ; caracter 7, tecla T7
DB 0111 1101b ; caracter 6, tecla To6
DB 0110 1101b ; caracter 5, tecla T5
DB 0110 0110b ; caracter 4, tecla T4
DB 0100 1111b ; caracter 3, tecla T3
DB 0101 1011b ; caracter 2, tecla T2
DB 0000 0110b ; caracter 1, tecla T1

La rutina de RSI de /INTO lee directamente el valor del puerto P1, aplica una mascara al valor
leido, puesto que solo interesa el valor de las patillas P1.0, P1.1 y P1.2 del puerto, y pone el
codigo del caracter en siete segmentos, correspondiente a la tecla pulsada, en el registro B. La
rutina “Principal” comprueba el estado de la tecla T9 con la instruccion “JB P1.4, Rut_ok”, y
sitia el valor del registro B, procedente de la rutina “RSI_INT0”, en el puerto P2, para su
visualizacion. El registro B se pone a cero cuando se pulsa la tecla T9.

2.4.- Interrupciones externas /INTO e /INT1.

Las interrupciones /INTO e /INT1 posibilitan el control de periféricos externos mediante el
mecanismo de interrupciones.

El periférico externo interrumpe al pC y activa la entrada de interrupcion. El uC respondera
saltando a la direccion de comienzo de la RSI asociada a la interrupcion activada.

Las interrupciones externas /INTO e /INT1 se pueden programar para ser activas por flanco
descendente o por nivel bajo, dependiendo del valor de los bits ITO e IT1 del registro TCON.
Con el bit ITO a cero logico, la interrupcion /INTO se activa por nivel, mientras que con ITO a
uno légico, la interrupcion /INTO se activa por flanco descendente. La misma relacion se
produce entre el bit IT1 y la interrupcion /INTI.

Cuando se genera una interrupcion externa del tipo /INTO o /INT1, se activa el correspondiente
flag de peticion de interrupcion, bits IEQ o IEI, del registro TCON (tabla anterior). Si la
interrupcion se ha activado por flanco descendente, los flags de peticion de interrupcion se
borran por hardware cuando la CPU salta a la rutina de atencién a la interrupcion para proceder
a su ejecucion. Si la interrupcion se activa por nivel, el flag de interrupcion se debera borrar
mediante una instruccion dentro de la RSI.

Para este caso, la causa que ha generado la interrupcion externa /INTO o /INT1 debe
desactivarse antes de que acabe la RSI o se generara una nueva peticion de interrupcion.

Para detectar la peticion de interrupcion, la CPU lee el estado de los pines asociados a las
interrupciones externas /INTO e /INT1 una vez cada ocho periodos de reloj. Tanto si la
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interrupcion externa esta programada por nivel como por flanco, serd necesario mantener un
nivel bajo durante al menos diez periodos para garantizar la deteccion de la interrupcion.

Tiempo de respuesta

externa
Y Finalizaci6n de la instruccién en curso
Fuente de Flag Bit de configuracién por Vector de
Interrupcion flanco o nivel interrupcion
/INTO IEO ITO 0003H
/INT1 IE1 IT1 0013H

Si la aplicacion disenada requiere el control de mas de dos periféricos externos, se debera incluir
en el disefio algin sistema, hardware y/o software, que permita determinar qué periférico o
periféricos han interrumpido, y en el caso que haya interrumpido més de uno, en qué orden se
deben atender.

El establecimiento del orden de prioridad se puede hacer externamente, utilizando un
controlador de prioridad de interrupciones (PIC), o bien, mediante software, programando en la
RSI el orden de atencion a los distintos periféricos.

Ejemplo 1. Control de miltiples periféricos externos mediante
chequeo.

En este ejemplo se utiliza una secuencia de chequeo para determinar la prioridad de atencién a
ocho periféricos externos conectados a la entrada de interrupcion /INTO. Las salidas de
interrupcion de cada periférico se han conectado a la entrada /INTO a través de un driver de
salida en colector abierto. Basta que un periférico active su salida de interrupcion para que la
entrada de interrupcion /INTO pase a cero 16gico. El periférico que interrumpe activa al mismo
tiempo un bit del puerto P1.

Peifirico?  INT
Perifirico6  INT 8XC251
— PLY
Perifirico5 ~ INT o
PLS
[pa-ifa-im 4 INT IL PL4

:
2|

! PLO
Perfirico2  INT L
Y YYY Y Colector
Paifirico ]  INT o L
Perifirico0  INT

+5V
Cuando ocurre una interrupcion, la RSI se encarga de leer el puerto P1 y averiguar por chequeo
qué periférico o periféricos han interrumpido y atenderlos siguiendo un orden establecido en la
propia RSI. En la figura estd representado el flujograma correspondiente a este ejemplo. La
prioridad de cada periférico se establece con el orden de chequeo de los bits del puerto P1. En
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este ejemplo, se verifica en primer lugar el bit P1.7, de forma que es el periférico 7 el mas

prioritario. El periférico 0 es el menos prioritario porque se verifica en tltimo lugar.

e kA A A A A A A A A h A A h Ak Ak kA hkhkhkhhkh kA kA dA Ak Ak hAk Ak kA k k%
’

; RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCION INTO

,-********************************************

;Comienza en 1000H

rutina

rutina

rutina

rutina

3

rutina

rutina

rutina

; Rutina

; Rutina

; Rutina

; Rutina

; Rutina

; Rutina

; Rutina

; Rutina

ORG 0003H
JMP SRI_INTO
ORG 1000H
;para tener mas espacio de memoria
SRI_INTO: JB P1.7,SIG6
; Si P1.7 ; (bit MSB)
CALL SRI 7
; rutina de atencidén del periférico 7
SIG6: JB P1.6,SIGS
; Si1 P1.6 es cero salta a la
CALL SRI 6
; de atencidén del periférico
SIG5: JB P1.5,SIG4
; 51 P1.5 es cero salta a la
CALL SRI_ 5
; de atencidn del periférico
SIG4: JB P1.4,SIG3
; S1 Pl.4 es cero salta a la
CALL SRI 4
; de atencidén del periférico
SIG3: JB P1.3,SIG2
; S1 P1.3 es cero salta a la
CALL SRI 3
; de atencidén del periférico
SIG2: JB P1.2,SIG1
; S1 P1.2 es cero salta a la
CALL SRI 2
; de atencidén del periférico
SIG1: JB P1.1,SIGO
; Si1 Pl.1 es cero salta a la
CALL SRI 1
; de atencidén del periférico
SIGO: JB P1.0,FIN
; S1 P1.0 es cero salta a la
CALL SRI_O
; de atencidén del periférico
FIN: RETIT
SRI 7: ..
RET
SRI 6: ..
RET
SRI 5: ..
RET
SRI 4: ..
RET
SRI 3: ..
RET
SRI 2: ..
RET
SRI 1: ..
RET
SRI O0: ..
RET

es cero salta a la

de

de

de

de

de

de

de

de

atencidén

atencidn

atencidén

atencidn

atencidn

atencidén

atencidn

atencidén

t

LEER
FUERTO P1

G

S

RUTINA DEL |
PERIFERICO 7

G

RUTINA DEL
PERIFERICO 6

G

?_

RUTINA DEL | _
PERIFERICO 5

@

EL
NO
NO‘
NG
0

RUTINA DEL |_
PERIFERICO 4

@

S

RUTINA DEL
PERIFERICO 3

G

s
PERIFERICO 2
NO

RUTINA DEL

G

e

51
51

51

51

M

8

1

51

del

del

del

del

del

del

del

del

periférico 7

periférico 6
periférico 5
periférico 4
periférico 3
periférico 2
periférico 1

periférico 0O
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2.5.- Interrupcion de los Timers.

Los flags de peticion de interrupcion de los Timers 0 y 1, TFO y TFI1, se activan por
rebasamiento del Timer correspondiente, excepto cuando el Timer O esta programado en modo
3, en cuyo caso se activan exclusivamente pro rebasamiento de los registros THO y TLO del
Timer 0. Cuando el Timer 0 6 1 genera una interrupcion, el flag de peticion de interrupcion se
borra automaticamente cuando la CPU ejecuta la rutina de servicio a la interrupcion.

El Timer 2 posee dos flags de interrupcion, TF2 y EXF2, ubicados en el registro T2CON. La
activacion de cualquiera de estos bits genera una peticion de interrupcion a la CPU y su borrado
debe realizarse por software. Por tanto, la rutina de servicio a la interrupcion debera determinar
cual de los dos bits ha generado la interrupcion y borrarlo.

A continuacion se presenta el flujograma y el listado de un ejemplo de RSI del Timer 2. Este
programa incorpora las instrucciones que permiten detectar cual de los dos flags de interrupcion
del Timer 2 se ha activado, y actuar en consecuencia, de forma que si el flan activo es TF2, se
gjecuta la rutina RUTINA TF2, y si el flan activo es EXF2, se ejecuta la rutina
RUTINA_ EXF2.

;**************************************************************

; RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCION TIMER 2

DR I i b b b 2b b I b b S b I I S b e S IR S b e S b e S Sb S S I S b b S b b S b I Sb b S Sb b S Sb b S Sb b S 2b b S I 4
’

ORG 002BH
;Direccidén de RSI del Timer 2
JMP 0300H
;Salto a 0300H donde comienza RSI Timer 2

RUTINA_TF2

ORG 0300H
; Programa de la RSI del Timer 2

EXF2=0
. JBC TF2,RUTINA TF2 RUTINA_EXF)
;S1 flag es TF2 se pone a 0 y salta :
CLR EXF2
;Si flag TF2 no esta activo se C:E)

;borra EXF2 y ejecuta RUTINA EXF2
;Instrucciones de la rutina RUTINA TF2

RETI
;Instrucciones de la rutina RUTINA TF2

RUTINA TF2:
RETI

2.5.- Interrupcion del array de contadores programables (PCA).

El array de contadores programables tiene asociados seis flags de interrupcion: el flag de
rebasamiento del Timer del PCA, CF, y cinco flags pertenecientes a los cinco médulos de
comparacion y captura de que dispone el PCA, CCF0, CCF1, CCF2, CCF3 y CCF4. La
activacion de cualquiera de estos flags genera una peticion de interrupcion a la CPU por parte
del PCA. Los flags no se borran automaticamente cuando la CPU ejecuta la rutina de servicio a
la interrupcion del PCA, por lo que, normalmente, la rutina debera resolver cual, o cuales de los
seis flags se han activado, y borrarlos.

En la figura, se representa el flujograma y, a continuacion, el listado de la RSI del PCA. En esta
rutina se comprueban de forma secuencial todos los flags de interrupcion asociados al PCA. Si
se detecta un flan activo se borra y se ejecuta una rutina especifica asociada a ese flag. Mediante
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el orden de comprobacion de los flags de interrupcion se puede establecer el orden de prioridad

de atencion a los distintos médulos que componen el PCA.

;**************************************************

;  RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCION DEL PCA

e kA A KA A KA A A A A A h A A hhhA Ak hk Ak kA hhk Ak Ak Ak Ak A kA A kA Ak kA Ak k kK
’

PCA EQU 0400H ;Etiqueta a la direccién de la RSI del PCA
ORG 0033H ;Direccidén vector de interrupcidédn del PCA
JMP PCA ;Salto a la rutina de la RSI del PCA
ORG 0400H ;Programa de RSI del PCA
JBC CF,RUTINA CF ;Salta si CF=1 y borra el flag.
POL CCFO: JBC CCF0,RUTINA CCFO
;Salta si CCFO=1 y borra el flag RSIPCA
POL CCF1: JBC CCF1,RUTINA CCF1
;Salta si CCFl=1 y borra el flag
POL CCF2: JB; CCF2,RUTINA CCF2 Si RUTINA_CF
;Salta si CCF2=1 y borra el flag
POL CCF3: JBC CCF3,RUTINA CCF3 NO
;Salta si CCF3=1 y borra el flag st N
POL_CCF4: JBC CCF4,RUTINA CCF4 L e eh
;Salta si CCF4=1 y borra el flag NO
; Instrucciones de la RUTINA CF S’ RUTINA_CCF1 [
. . . . . . NO
JMP POL CCFO ; Cuando termina RUTINA CF
; salto a comprobar el siguiente bit SI RUTINA_CCF2
; Instrucciones de la RUTINA CCFO 5
e e e st L
JMP POL CCF1 ;Cuando termina RUTINA-CCFO @ RUTINA_CCF3
; salto a comprobar el siguiente bit NO '
; Instrucciones de la RUTINA CCF4
51 RUTINA_CCF4

NO

RETI ; Cuando termina RUTINA-CCF4
; termina la ejecucidén de la RSI @

2.6 Interrupcion del puerto serie.

El puerto serie tiene asociado dos flags de interrupcion: el flag de interrupcion para recepcion,
RI, y el flag de interrupcidon para transmision, TI. Ambos flags estan ubicados en el registro
SCON (tabla). La activacion de cualquiera de estos dos flags genera una peticion de
interrupcion a la CPU por parte del puerto serie. Tal y como ocurre con la interrupcion del
Timer 2 y del PCA, el borrado de los flags T1 y RI debe realizarse por programa. Por tanto, en la
RSI del puerto serie se deben incluir instrucciones que determinen cudl de estos flags se ha

activado, y lo borren.

A continuacion se representa el flujograma y el listado de un ejemplo de RSI del puerto serie.
Este programa incorpora las instrucciones que permiten detectar el flag de interrupcion que se
ha activado y actuar en consecuencia, de forma que si el flag activo es TI, se ejecuta la rutina

RUT TI, y si el flag activo es RI, se ejecuta la rutina RUT_RI.
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DR I b I b I b I b S b e S b S b I S S S b S S b b S b I S b I S b I S b S db b b db b S Sb b S Sb b S 4
’

; RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCION TIMER 2
;**********************************************************
ORG 0023H ; Direccidén de comienzo de la RSI del puerto serie
JMP 0400H ; Salto a la direccidédn de la rutina del puerto serie
ORG 0400H
; Programa de inicio de la RSI del Puerto Serie
JBC TF2,RUT TI ; Si el flag activo es TI se pone a 0 légico y

; salta a la rutina correspondiente
CLR RI ; Si el flag TI no estd activo se

; borra el flag RI y

; se ejecuta la rutina RUT-RI

;Instrucciones de la RUT RI

;Instrucciones de la RUT TI

Ejemplo 3. Control del indice de acidez (pH) del agua de un
depésito.

Se plantea a continuacion, como ejemplo ilustrativo de la utilizacion del sistema de
interrupciones del microcontrolador 8XC51, un caso practico de control de una planta de
tratamiento de aguas residuales. El objetivo de este ejemplo es mostrar el funcionamiento de las
interrupciones por lo que respecta a la habilitacion, los niveles de prioridad, el manejo de los
flags de interrupcion, etc.

La planta que se debe controlar dispone de un sistema que neutraliza la acidez de las aguas
residuales provenientes de una planta de fabricacion de papel (figura). El sistema posee un
deposito donde se mezcla el agua residual con la cantidad adecuada del componente
neutralizador, cuya funcién es disminuir la acidez del agua, de forma que el agua de salida del
deposito posea un pH superior a 5.5.

El sistema de control incorpora dos sensores activos a nivel alto:

e Un detector de rebosamiento, S1, que se activa cuando el agua contenida en el depdsito
supera la altura maxima permitida.
e Un detector de pH, M, que se activa cuando el pH del agua es inferior a 5.5.

El sistema de control dispone ademas de dos actuadores V1 y V2, activos a nivel alto, cuya
funcion es realizar la apertura de dos valvulas. Cuando se activa el actuador V1 se abre la
valvula que permite la entrada de las aguas residuales al deposito. Cuando se activa el actuador
V2 se abre la valvula que permite el vertido de neutralizador en el deposito. Por tltimo, existen
dos indicadores luminosos, Al y A2, activos a nivel alto, cuya funcién es la de monitorizar la
apertura de las valvulas V1y V2.
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En la figura siguiente estd representado el esquema eléctrico donde se detalla la conexion del
uC 8XC51 con los diferentes sensores y actuadores que intervienen en esta aplicacion. Cabe
destacar que los sensores S1 y M estan conectados a las entradas de interrupcion /INTO e /INT1
a través de sendas puertas inversoras, debido a que las interrupciones externas se activan a nivel
bajo, mientras que estos sensores son activos a nivel alto.

e

PL2F ] D~ Al
P1.3 _D_@
A2

S1 INTO P10 *V1

M INT1 P11 V2

La estrategia que debe llevar a cabo el sistema de control para gestionar el funcionamiento de la
planta de tratamiento de aguas residuales se puede resumir en dos puntos:

» La valvula V1 debe permanecer abierta hasta que el sensor S1 se active; entonces se
cerrara durante treinta segundos. Si una vez pasado este tiempo el sensor S1 sigue
activo, se repetira la operacion de cierre de la valvula V1. Mientras V1 esté abierta, el
indicador Al permanecera encendido; en caso contrario el indicador parpadeara.

» La valvula V2 debe estar cerrada hasta que se active el sensor M y entonces abrirse
durante cinco segundos. Una vez transcurrido ese tiempo, si el sensor M continua
activo, se repetira la operacion de apertura de la valvula V2. El indicador A2 se activa
cuando la valvula V2 esta abierta y parpadea cuando esta cerrada.

Los recursos utilizados para resolver esta aplicacion son cuatro:

= La interrupcion externa /INTO0, que se encarga de detectar la activacion del sensor S1.
La interrupcion se activa por nivel para que pueda ser atendida por la CPU mientras el
sensor S1 se encuentre a uno logico.

= La interrupcion externa /INT1, cuya funcion es detectar la activacion del medidor de
pH. Esta interrupcion también se programa por nivel por el mismo motivo que la /INTO.

= El Timer 0, que se encarga de temporizar el intervalo de 30 s, tiempo que debe
permanecer abierta la valvula V1 cuando se active S1.

= El Timer 1, que se encarga de temporizar los 5s de apertura de la valvula V2.

El programa esta compuesto de una rutina principal y de cuatro rutinas de atencion a la
interrupcion, una por cada fuente de interrupcion utilizada en la aplicacion.
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La funcion del programa principal sera basicamente la de habilitar y programar los niveles de
prioridad de las diversas fuentes de interrupcion utilizadas, asi como la de ejecutar la secuencia
de parpadeo de los indicadores luminosos Al y A2.

Para habilitar las cuatro fuentes de interrupcion se ponen a uno logico los bits correspondientes
del registro habilitador de interrupciones IEO: EXO0, ETO, EX1 y ETI1. Esto se consigue
cargando en el registro IEO el valor 8FH (1000 1111b).

Por otra parte, se deben poner a uno logico los bits ITO e IT1 del registro TCON, con el objetivo
de que las interrupciones externas /INTO e /INT1 se activen por nivel. Esto se consigue
almacenando en el registro TCON el valor 0AH (0000 1010b).

A continuacién se debe establecer la prioridad de las interrupciones. En principio se adjudica a
las interrupciones /INTO y TimerO una prioridad mayor que a las interrupciones /INT1 y
Timerl, dado que la situaciéon de rebasamiento requiere una actuaciéon mas urgente que la
superacion del nivel de pH. Las fuentes /INTO y TimerO se programan con nivel de prioridad
uno, mientras que las fuentes de interrupcion. /INT1 y Timerl se programan con un nivel de
prioridad cero.

Por ultimo, se debe poner el bit INTR del byte de configuracion CONFIG1 a uno loégico. De
esta forma, cuando la CPU ejecute una interrupcion, se cargaran en la pila, automaticamente, los
tres bytes del contador de programa, PC, y el registro de estado, PSW.1.

En cuanto a la rutina de retardo, que se utiliza para temporizar el parpadeo de los indicadores
luminosos, estara compuesta de dos bucles anidados, basados en decrementar los registros RO y
R1. Modificando el valor de los registros RO y R1 se puede variar el tiempo de ejecucion de la
rutina y, por tanto, la frecuencia de parpadeo. Para calcular el tiempo de retardo hay que
determinar el nimero de veces que se ejecuta cada instruccion, asi como el tiempo que tarda en
ejecutarse cada una de ellas.

En la figura se muestran los flujogramas correspondientes al programa principal y a la rutina de
retardo. En la siguiente figura se muestran los flujogramas de las rutinas de atencion a las
interrupciones /INTO y Timer0. Las tareas que debe realizar la rutina de atencion a la
interrupcion /INTO son:

= Cerrar la valvula V1.

= Inicializar el Timer0 para que temporice 30 s.

= Inhibir la interrupcion /INTO para impedir que se ejecute de forma repetida la RSI de la
/INTO mientras el sensor S1 se encuentra activo y no ha finalizado la temporizacion de
30s.

Si consideramos que la frecuencia de reloj es de 1.2 MHz, se puede determinar, mediante un
calculo sencillo, que el Timer0 debe rebasar varias veces para temporizar 30 s.

En la RSI del Timer 0 se debe contar el nimero de rebasamientos que sufre este temporizador.
Cuando el Timer 0 rebasa un numero de veces equivalente a 30 s se abre la valvula V1, se
detiene el funcionamiento del Timer O y se habilita de nuevo la interrupcion /INTO, de forma
que si el sensor S1 continua activo se repite de nuevo la secuencia de cierre de V1.
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(CERRAR VALVULA V1 |

e kA Ak Ak A A Ak Ak A kA hAhhkkhkhkhkkhkhkhkkhk kA Ak Ak kA hk kK
’

; VECTORIZACION INTERRUPCIONES

,-***********************************

ORG 0003H ; Vector de interrupcidén de /INTO
JMP RSI INTO

ORG 000BH ; Vector de interrupcidén del Timer O
JMP RSI TO

ORG 0013H ; Vector de interrupcidén de /INT1
JMP RSI INTI

ORG 001BH ; Vector de interrupcidén del Timer 1

JMP  RSI T1

e kA Kk kA kA kA hhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkhk kA hhkkkhrkxkx%
7

; PROGRAMA PRINCIPAL
,-***********************************
ORG OOOOH
JMP PRINCIP
ORG 0100H
; Programacidén nivel de prioridad de las interrupciones externas 0 y 1

PRINCIP: MOV IEO, #8FH ; Habilitacidén de las interrupciones
MOV TCON, #0AH ; Se programa /INTO e /INT1 por nivel
MOV IPU, #03H ; programacidén niveles de prioridad
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;Secuencia de parpadeo de los indicadores luminosos Al y A2

SALTOO: SETB Pl.2
SETB P1.3
CALL RETARDO
CLR P1.2
CLR P1.3

CALL RETARDO
JMP SALTOO

,-***********************************

; RUTINA DE RETARDO

ek Ak Ak Ak Ak Ak A kA A hkhkkhkhkhkkhhkhk Ak hA kA r kA hA Ak kA hkkx
’

ORG 0200H

RETARDO: MOV RO, #10H ; RO = 10H

SALT2: MOV R1, #FFH ; R1=FFH

SALT1: DJNZ R1,SALT1 ; Dec R1 y si distinto
DJNZ RO, SALT2 ; Dec R2 y si distinto
RET

ekAhkhk kA Ak Ak hhkhkhhkhkhhkhkhkhkkhkhkhkkh ki hhkhkhkhkhrkhrkxkx%
7

; RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCION INTO

,-********************************************

de 0 salta a SALT1
de O salta a SALT2

ORG 0300H
RSI INTO: CLR P1.0 ; Se cierra la valvula VI
SETB TMOD.O ; Se programa el Timer 0 en modo 1
MOV THO, #3CH ; Se pone Timer O para temporizar 0.5 s
MOV TLO, #AFH
MOV R3, #00H ; R3 contarad rebasamientos del Timer O
SETB TRO ; Puesta en marcha del Timer O
CLR EXO0
RETI ; Se inhibe la interrupcidédn /INTO

Calculo del valor inicial del Timer 0

Para temporizar los treinta segundos se inicia el Timer O para que tarde 0.5 s en rebasar (de
forma que se deben contabilizar 60 rebasamientos en la RSI del Timer 0 para abrir de nuevo la
valvula V1). Para temporizar 0.5 s, con una frecuencia de reloj de 1.2 MHz, el Timer 0 debe
incrementarse 50.000 veces (C350H); luego se ha de cargar dicho Timer con la combinacion

resultante de restar a FFFFH el valor C350H:

FFFFH - C350H = 3CAFH

,-********************************************

; RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCION TIMER O

ek A A A A A A A A A A Ak A h Ak Ak kA bk hkhhkhAhk kA hk Ak A Ak kA Ak hk kA k k%
’

ORG 0400H

RSI TO: INC R3 ;Incrementa el contador de rebasamientos
CMP R3,59d ;Compara numero de rebasamientos con 59
JNC SIGUE ;S1i nim menor o igual que 59 continua
CLR TRO ;Caso contrario se detiene el Timer 0 y
CLR P1.0 ;se abre la valvula V1
SETB EXO ;Habilita de nuevo la interrupcién /INTO
CLR EO ;Borra flag de la interrupcidn /INTO

SIGUE: RETTI ;Retorno al programa principal

ehkkhkhkhkhkhkhkhhkhhkhhkhkhkhkhhkhkhhkhkhkhrhkhkhkhkhkhkhrhkhkhrhkhkhkrhkkxxk*k
’

; RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCION INTI1

,-********************************************

ORG 0500H
RSI INTI1: SETB P1l.1 ; Se abre la valvula V2.
SETB TMOD. 4 ; Se programa el Timerl en modo 1
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MOV TH1, #3CH ; Inicializa Timer 1 para 0.5 s
MOV TL1, #AFH

MOV R4, #00H ; Registro R4 contard Timer 1
SETB TR1 ; Puesta en marcha del Timer 1
CLR EX1 ; Se inhibe la interrupcidén /INT1
RETI

ehkhkhkhkhkhkhhhkhhkhhkhkhkhkhhkhkhhkhkhkhhkhkhhkhkhkrhkkhkhrhkhkhkrhkdxxk*k
r

; RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCION TIMER 1

,-********************************************

ORG 0600H

RSI T1: INC R4 ; Incrementa el contador de rebasamientos
CMP R4,09d ; Compara numero de rebasamientos con 9
JNC SIGUEL ; Si menor o igual que 9 continua
CLR TR1 ; Se detiene el Timer 1
SETB Pl.1 ; Se abre la valvula V2
SETB EX1 ; Se habilita la interrupcidn
CLR El ; Se borra flag de la interrupcién /INT1
SIGUEL: RETI ; Retorno al programa principal

3.- Temporizadores/contadores internos.

3.1.- Introduccion

Los microcontroladores de la familia MCS-51disponen de hasta tres contadores internos de 16
bits, denominados Timer 0, Timer 1 y Timer 2, que pueden ser configurados de forma
individual para operar en diversos modos de trabajo. Estos contadores, en general, se
incrementan en una unidad cada vez que les entra un pulso de reloj, el cual puede provenir de la
frecuencia de reloj del microcontrolador o bien de un terminal externo, por lo que, en el primer
caso, al Timer se le denomina temporizador y, en el segundo caso, se le denomina contador.

Por otra parte hay microcontroladores que incorporan un contador adicional, cuya misioén
consiste en hacer de dispositivo de watchdog (“perro guardian”). Este contador se emplea para
reiniciar la CPU cuando ésta, por problemas de interferencia electromagnética, o por algun fallo
interno, pierde el rumbo habitual de ejecucion de las instrucciones, fendémeno que resulta facil
de distinguir por la gestion cadtica que hace la CPU de sus periféricos. El Timer de watchdog es
un contador que se incrementa con cada pulso del reloj de la CPU; genera entonces un reset
interno que inicializa el microcontrolador cuando llega a desbordamiento.

Con el Timer de watchdog, para que se active este reset interno, deben pasar unos pocos
milisegundos, que es el tiempo necesario para que el contador de watchdog llegue al
desbordamiento. De manera que, cuando el watchdog esta activado, el programador debe
insertar instrucciones de refresco o de inicializacion del Timer cada cierto intervalo de
instrucciones. Se trata, pues, de que el watchdog no llegue desbordarse, mientras el flujo de
ejecucion de instrucciones por parte de la CPU sea correcto. Si la CPU pierde el control del
sistema, las instrucciones se ejecutan de forma caodtica, por lo que la serie de instrucciones de
refresco del watchdog no se ejecutan con la regularidad prevista, lo que causa el
desbordamiento del Timer y un auto-reset de la CPU para inicializar el sistema.

Se debe tener en cuenta que la homologacion de muchos productos basados en
microcontroladores se somete a pruebas con intensas interferencias electrostaticas y
electromagnéticas, con el proposito de que la CPU pierda el rumbo habitual de ejecucion. En
este caso, el sistema debe inicializarse.
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3.2.- Ternporizadores/contadores para la MCS-51

3.2.1.- Timer 0y Timer 1

El Timer 0 y el Timer 1 son contadores de 16 bits que estdn presentes en todos los
microcontroladores de la MCS-51. El valor de estos contadores se refleja en los registros THO y
TLO, para el Timer 0, y en los registros TH1 y TL1, para el Timer 1. El registro THx constituye
el byte alto del contador y el registro TLx el byte bajo.

El Timer O y el Timer 1 pueden funcionar con cuatro modos de trabajo distintos, seleccionables
mediante el registro TMOD, Timer Mode. Los modos de trabajo son: modo O,
temporizador/contador de 13 bits; modo 1, temporizador/contador de 16 bits; modo 2,
temporizador/contador de 8 bits con autorrecarga; y modo 3, varios contadores.

La figura muestra el esquema funcional del Timer 0 y del Timer 1, para los modos 0 y 1 de
funcionamiento, con temporizador de 13 y 16 bits, respectivamente. En esta figura se resaltan,
con un cuadro de puntos, dos bloques: el bloque de seleccion de temporizador/contador y el
bloque de la logica de control. Estos bloques son comunes al Timer 0 y al Timer 1 y a los
modos de funcionamiento 0, 1 y 2 de los Timers.

Temporizador/contador Puerta de transmisién
XTAL1 o +12
O —l — 7/_ Interrupcidn
< I
oo TLx | THx TF
=} Oy © ; -
(8% 5" bits) (8 bits)

* Modo 0: Temporizador/contador de 13 bits
T Modo 1: Temporizador/contador de 16 bits

GATE = x=0461

INTx (3 Légica de control

El bloque de seleccion de temporizador/contador, mediante el bit C/T del registro TMOD,
Timer Mode, selecciona la fuente de entrada de pulsos del Timer, que puede provenir
directamente de la sefial de reloj del microcontrolador dividida por 12, para C/T a 0 logico, o de
una entrada de pulsos externa a través del terminal Tx del microcontrolador, para C/T; a 1
logico.

El bloque de l6gica de control utiliza una puerta de transmision para dejar pasar, o no, los pulsos
de reloj hacia el contador (figura 7.1). En este bloque intervienen el bit TRx, Timer Run, del
registro TCON, el bit GATE del registro TMOD vy el terminal de entrada /INTX, con el
proposito de controlar el paso de pulsos de reloj hacia el contador, lo que a partir de este
momento se definird como puesta en marcha o parada del contador. Con los bits TRx y GATE
se puede poner en marcha o parar el Timer de forma directa, por software, o bien, por medio del
estado logico del terminal /INTx, por hardware.
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Observando el circuito de la l6gica de control, se deduce que si el bit GATE se pone a 0 logico,
en la entrada de la puerta OR, habra un 1 16gico y, por tanto, un 0 légico en la entrada de la
puerta AND; en esta situacion queda claro que la puerta esta gobernada por el estado logico del
bit TRx. Entonces, si TRx vale 0 16gico, la puerta queda abierta y el Timer parado, y si TRx
vale 1 logico, la puerta queda cerrada y el Timer en marcha, y se incrementa a cada pulso de
entrada. En esta situacion, con el bit GATE a 0 logico, la puesta en marcha o la parada del
Timer depende del estado del bit TRx, y queda, en consecuencia, gobernado por software.

Si GATE se pone a 1 16gico, a la entrada de la puerta OR, tras la puerta inversora, habra un 0
logico; luego, el estado logico de la puerta OR dependerad directamente del estado logico del
terminal /INTx. Si al mismo tiempo, el bit TRx se pone a 1 lo6gico, queda claro que el gobierno
de la puerta de transmision dependera del terminal /INTX, que pondrd en marcha el Timer
cuando /INTx esté a 1 logico, y parara el Timer cuando /INTx est¢ a 0 logico, lo que se
mencionara, a partir de ahora, como puesta en marcha o parada del contador por hardware, es
decir, por el estado 16gico de /INTx.

La determinacion del modo de funcionamiento del Timer O y del Timer 1 se realiza con los bits
MO y M1 del registro TMOD: existen, en efecto, en este registro un par de bits para cada Timer.
El contenido del registro TCON se muestra en la tabla siguiente.

(MSB) Registro TMOD (LSB)
GATE| O/ | M1 | Mo Gate] o | w1 [ mo
» Timer 1 o Timer

Bit Comentario

GATE GATE a 0 légico hace que el Timer se gobierne mediante TRx, con TRx a
1 légico se pone en marcha el Timers y con TRx a 0 légico se detiene (x=0
61).

GATE a 1 l6gico, junto con TRx a 1, hace que el Timer se gobierne por
hardware, mediante el estado Iégico de la entrada /INTx

cIT Selecciona entre pulsos de la sefial de reloj o pulsos del terminal Tx. Si

C/T esta a 0 se toman los pulsos de la senal de reloj y si C/T esta a 1 se
toman de Tx
M1 MO Seleccion del modo de trabajo

00 Modo 0. Temporizador/contador de 13 bits.

01 Modo 1. Temporizador/contador de 16 bits.

10 Modo 2. Temporizador/contador de 8 bits con autorrecarga.

11 Modo 1. Varios contadores.

Modo 0 Temporizador/contador de 13 bits.

En el modo 0, el Timer 0 y el Timer 1 operan como temporizadores/contadores de 13 bits,
empleando, en realidad, el registro TLx como un divisor previo de 5 bits, que puede dividir la
frecuencia de la sefial de entrada de los Timers hasta por 32; y el registro THx como un
contador de 8 bits conectado a la salida de TLx. Los tres bits altos de TLx estan en un estado
indeterminado, que debe ser ignorado.

El sentido del contador es siempre ascendente y se incrementa con cada pulso de entrada. El
rebasamiento del Timer se produce cuando pasa de tener todos los bits de uno légico a cero
logico; entonces se activa el bit correspondiente de rebasamiento, TFx, y se genera una
interrupcion a la CPU.
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Modo 1. Temporizador/contador de 16 bits.

En el modo 1 el Timer 0 y el Timer | operan como un temporizador/contador de 16 bits. En este
modo los registros TLx y THx son dos contadores de 8 bits que estan conectados en cascada
para formar el contador de 16 bits.

Al igual que en el modo 0, en el modol el sentido del contador es ascendente, y el rebasamiento
se produce al pasar el contenido de los registros TLx y THx de todos los bits de uno logico a
cero logico. El rebasamiento entonces activa el bit TFx y genera una interrupcion a la CPU.

Modo 2. Temporizador/contador de 8 bits con autorrecarga.

En el modo 2 el Timer 0 y el Timer 1 funcionan como un temporizador/contador de 8 bits con
autorrecarga. El contador esta formado por el registro TLx, mientras que el registro THx hace la
funcién de registro de recarga. En este modo de trabajo, cuando se produce un desbordamiento
en el contador, el bit TFx se activa de manera automatica, causa una interrupcion a la CPU y
hace, al mismo tiempo, que el contenido de THx se cargue en el registro TLx, por lo que el
contador comienza a contar pulsos a partir del valor cargado. Este proceso de recarga no
modifica el valor del registro THx, mediante el cual se pueden generar periodos de tiempo
precisos a partir del valor situado en THx.

XTALI[J—-» +12 —

Tnterrupcion
0
; oo TL TFx |
=3 o} *
T —
-
THx
GATE x=0461
INT=x

Ejemplo 1 Generacion de una sefnal periodica.

Es habitual en un sistema tener que generar sefiales periddicas: en el caso de la MCS-51 se
pueden llevar a cabo empleando uno o varios de sus temporizadores. En este ejemplo se usa el
Timer 0 en el modo 2 de 8 bits con autorrecarga, para generar una sefial binaria de SkHz de
frecuencia. Para determinar el periodo de la sefial se empleara el registro THO del Timer 0. La
sefial generada se extraera a través de la patilla P1.0 del microcontrolador.

,-****************************************

; Generacidédn de una sefal periddica

; Rutina de Vectorizaciédn
;****************************************

ORG OH I I I | |
LJIJMP inicio
FLO
ORG OBH
LIJMP RSI-Timer0

ehkhkhkhkhkhkhkhhkhhkhhhkhkhkhhkkhkhrhkhkhkhhkhkrhkkhkhhkhkkhkhhkkxxk*k
’

MCS-51

; Rutina de inicio
,-****************************************

Inicio: SETB PTO ;Asigna prioridad alta al Timer O
SETB ETO ;Habilita interrupcidén del Timer O
SETB EA ;Habilita bit de interrupcidén general
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MOV  TMOD, #02H  ;Ml=1 y MO=0 (Modo 2),
; GATE=0 y C/T=0 del Timer O

MOV TLO, #156 ;Pone valor 156 en Tu) (256-100)
MOV THO, #156 ;Pone valor de recarga en THO (256-100)
SETB TRO ;Pone en marcha el contador

DR I b I S b b S b b S b R S R S I S b S b I S b b S b I S b S Sb b S Sb b S Sb b S Sb b Y
’

; Rutina de Principal
;************************************************

Principal: SJMP Principal ;Bucle infinito sin una tarea concreta
,-************************************************

; Rutina de servicio del TimerO
;************************************************

RSI-TimerO: CPL P1.0 ;Complementa P1.0. Pasa la0, y 0Oal
RETI ;Fin rutina.
;E1l bit TFO se borra automdticamente RETI

En el programa realizado se habilita la interrupcion del Timer 0 (ETO=l, EA=1), se le da
prioridad alta a la interrupcion del Timer 0 (FTO0=1), y se configura el Timer 0 en el modo 2 de 8
bits con autorrecarga (M1=1 y M0=0, registro TMOD). La puesta en marcha del Timer 0 es por
software (GATEO, registro TMOD), el Timer O cuenta pulsos procedentes del reloj del
microcontrolador (C/T=0, registro TMOD), y, al final de la rutina Inicio, se pone en marcha el
Timer (TRO=1).

El Timer 0 esta gestionado completamente por interrupciones, de manera que cada vez que llega
a desbordamiento se activa el bit TFO, TF0=I, se produce una interrupcion a la CPU y se recarga
el valor del registro THO en el registro TLO. En la rutina de atencién a la interrupcion del Timer
0, RSI Timer0, basta con complementar el estado 16gico de la patilla P1.0, para generar la
frecuencia requerida. Con esta instruccion el microcontrolador lee el estado de la patilla, lo
complementa (pasa de 0 l6gico a 1 16gico, y viceversa) y escribe el nuevo estado en la patilla.

El bit de rebasamiento se activa con la peticion de interrupcion y se borra, de forma automatica,
cuando la CPU atiende a la interrupcion ejecutando la rutina RSI-TimerO.

Para determinar el valor de recarga del registro THO, se debe considerar que el periodo
necesario para generar frecuencia de 5 kHz es de 200 ps, por lo que la patilla P1.0 se debe
complementar cada 100 ps, es decir, la mitad del periodo. Ademas, desde que se produce la
interrupcion (estado S5P2 del ciclo maquina), hasta que se vectoriza la interrupcion del Timer 0,
transcurren tres ciclos maquina en el mejor de los casos, y la instruccion CPL P1.0 se ejecuta en
un ciclo maquina. Por tanto, el estado logico de la patilla P1.0 cambiara, al menos, cuatro ciclos
maquina después de que se halla activado el bit TFO.

El valor de recarga de THO debe ser de 156, es decir, el valor de la diferencia entre 256 (valor
de rebasamiento) y el tiempo deseado, 100 us. Se debe tener en cuenta que para un reloj de
12MHz, el Timer 0 se incrementa cada microsegundo y que un ciclo maquina tiene la duracion
de 1 ps.

Ejemplo 2 Generacion de diversas frecuencias.

En este ejemplo se generaran distintas frecuencias por las patillas P1.6 y P1.7 del
microcontrolador, en funcidon del estado de las teclas T1, T2, T3, T4, TS y T6. Las cuatro
primeras teclas estan conectadas a la entrada de interrupcion /INTO mediante puertas AND
logico, de forma que su pulsacion causara una interrupcion a la CPU.
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En este ejemplo el microcontrolador debe generar en la patilla P1.6 una frecuencia de 4KHz,
SkHz, 10kHz y 20kHz, si se pulsan las teclas T1, T2, T3 o T4, respectivamente. Las teclas TS y
T6 afectaran a la frecuencia de la patilla P1.7. Al pulsar TS5 se generara en P1.7 una frecuencia
de 25kHz, al pulsar T6 la frecuencia sera de 50kHz. Inicialmente, por defecto, en P1.6 y en P1.7
se generard una Frecuencia de 2kHz. Cuando se pulse una tecla se generara la frecuencia
correspondiente, y cuando no se pulse ninguna se volvera a generar la frecuencia inicial de
2kHz.

e kA Ak KAk A A A A A kA A hhkhkhkhk kA kA h kA rA A A rAhhk Ak kA kA k k%
’

; Generacidén de una sefial periddica
,-**************************************

ORG OH ; Vectorizacidén de interrupciones
LJMP 1Inicio

ORG 03H

LJMP RSI IntO

ORG OBH

LJMP RSI Timer0

ORG 01BH

LJMP RSI Timerl

chkkhkhkhkhkhkhkhhkhhkhhhkhkhkhhkhkhrhkhkhkhkhkkhkhhkhkhkhkhkhdxxkkx
’

; Rutina de Inicio

,-**************************************

Inicio: SETB ITO ; /INTO activa por flanco descendente
SETB PTO ; Asigna prioridad alta al TimerO
SETB PT1 ;Asigna prioridad alta al Timer 1
SETB EXO ;Habilita interrupcidén de /INTO
SETB ETO ;Habilita interrupcidén del Timer O

SETB ET1 ;Habilita interrupcidén del Timer 1

SETB EA ;Habilita bit de interrupcidén general

MOV TMOD, #22H ;Timer 0 y 1 en Modo 2, con GATE=0 y CX=0
MOV TLO, #6 ; (256-250) wvalor inicial para 2kHz

MOV THO, #6 ;jcarga valor inicial para frec. de 2kHz
MOV TL1, #6 ;carga valor inicial para frec. de 2kHz
MOV TH1, #6 ;carga valor inicial para frec. de 2kHz
SETB TRO ; Pone marcha el Timer O

SETB TRI1 ;Pone marcha el Timer 1

LJMP Principal ;Ir hacia rutina principal
;**************************************

; Rutina de servicio de /INTO
;**************************************

RSI IntO: JNB P1.0,Tecla T1 ;¢Ha pulsado la tecla T1?
JNB Pl1.1,Tecla T2 ;¢cHa pulsado la tecla T2?
JNB P1.1,Tecla T3 ;¢cHa pulsado la tecla T3?
SJMP Tecla T4 ;Tiene que ser la tecla T4
Tecla T1: MOV THO, #131 ; (256- 125) valor de recarga para 4kHz
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RETT

Tecla T2: MOV THO, #156 ; (256-100) valor de recarga para 5kHz
RETT

Tecla T3: MOV THO, #206 ; (256-50) valor de recarga para 10kHz
RETI

Tecla T4: MOV THO, #231 ; (256-25) valor de marga para 20kHz
RETT

ehkhkhkhkhkhkhkhhkhhkhhkhkhkhkhhkkhhhkhkhkhrhkkhkhhkhkhkhkhkhdxhxkkx
r

; Rutina de servicio del TimerO
,-**************************************
RSI TimerO: CPL P1.6 ;Complementa P1.6
RETI ;Fin de subrutina.
;E1 bit TFO se borra automédticamente
,-**************************************

; Rutina de servicio del Timerl
,-**************************************
RSI Timerl: CPL P1.7 ;Complementa P1.7
RETI ;Fin de subrutina.
;E1l bit TFO se borra automédticamente
,-**************************************

; Rutina de Principal
;**************************************
Principal: JNB P1.4,Tecla T5

JNB P1.5,Tecla T6

MOV THO, #6 ; por defecto 2kHz en Timer O
MOV TH1, #6 ; por defecto 2kHz en Timer 1
SJMP Principal ;Bucle infinito
Tecla T5: MOV TH1, #236 ; (256-20) valor de recarga para 25kHz
SJMP Principal
Tecla T6: MOV TH1, #2406 ; (256-10) valor de recarga para 50kHz

SJMP Principal

En la rutina de inicio se ha activado la interrupcion /INTO por flanco descendente, por lo que la
interrupcion sélo se producira una vez, cuando se pulse una tecla, al detectar la CPU un flanco
de bajada. En la rutina de inicio se le asigna prioridad alta al Timer 0 y al Timer 1, por ser el
nucleo de este ejemplo. El Timer 0 y el Timer 1 se configuran en el modo 2 de autorrecarga
contando pulsos del reloj.

Para determinar el valor de los registros THO y TH1, de acuerdo con la frecuencia especificada,
se debe tener en cuenta que la frecuencia se genera a través de la instruccion CPL en la rutina de
RSI de cada Timer. La instruccion CPL complementa el valor del terminal del puerto cada vez
que un temporizador llega a rebasamiento, por lo que para generar una frecuencia se debe
emplear la mitad del periodo de ésta. Con una frecuencia de reloj de 12 MHz, el periodo de cada
pulso de reloj es de 1 ps, los temporizadores, pues, se incrementan cada microsegundo. Luego,
para generar una frecuencia determinada en el Timer 0 6 1, el valor del registro THO o THI
debe ser:
THO,1 = Valor de rebasamicato - —P"““‘;" reloj

En este ejemplo, para generar una frecuencia de 2 kHz el valor de THO es de 236, para 4 kHz el
valor es de 131, etc. El Timer O llega a rebasamiento cuando TLO pasa de FFH a 00H, por lo
que el valor de rebasamiento, es decir, el valor maximo del Timer, es de 256 o FFH+I.

La pulsacion de las teclas TS y T6 se detecta mediante software en la rutina principal, donde
continuamente se lee el estado de estas teclas, y se asigna al registro TH1 el valor de 236 para
generar una frecuencia de 25 kHz, o el valor 246 para generar una frecuencia de 50 kHz.
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Modo 3. Varios contadores.

En el modo 3 los registros TLO y THO del Timer 0 trabajan como dos contadores independientes
de 8 bits cada uno; de manera que se empleard en aquellas aplicaciones que requieren de un
temporizador o contador de 8 bits adicional.

En el modo 3 el contador formado por TLO utiliza todos los bits de control propios del Timer 0,
para llevar a cabo el mismo tipo de funcionamiento que el descrito para los otros modos; o sea,
usa los bits C/T, GATE, TRO y /INTO. No obstante, para el contador formado por el registro
THO solo se dispone del bit de control TR1, por lo que este contador tiene su funcionamiento
restringido: s6lo puede ponerse en marcha y pararse mediante el bit TR1. El contador THO,
ademas, s6lo puede contar pulsos procedentes del reloj del microcontrolador.

A nivel de desbordamiento, el contador formado por TLO afecta al bit TFO, mientras que el
contador formado por THO afecta al bit TF1, que en los otros modos pertenece al Timer 1.

En cuanto al Timer 1, para el modo 3, es obvio que no puede utilizar los bits TR1 y TF1 en su
funcionamiento usual, lo que significa que, cuando el Timer 1 se desborde, no se activara el bit
TF1, y que tampoco se podra usar el bit TR1 para activar o para parar el Timer. La forma de
arrancar y parar el Timer 1 consiste en entrar y salir de su propio modo 3; es decir, entrando en
el modo 3 se pone en marcha el Timer 1, y saliendo del modo 3 se detiene el Timer 1. De todos
modos, el Timer 1 puede ser utilizado por el puerto serie como base para la generacion de la
velocidad de transmisién en baudios o en cualquier otra aplicacion en donde no se necesite
producir una interrupcion.

XTALI[}—» +12 —+ 1/12 Fose
(U = Interrupcién
e
e _011} -0 ™0 TLO TF} |
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_ Interrupcion
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TRl_r

3.2.2.- Timer 2.

El Timer 2 es un contador de 16 bits que esta formado a partir de los registros TL2 y TH2, de 8
bits cada uno, conectados en cascada. Este Timer esta presente en todas las versiones de la
MCS-51 con tres temporizadores internos, y puede trabajar hasta con cuatro modos distintos de
funcionamiento: modo autorrecarga, modo captura, modo Baud Rate y modo Clock-out. La
forma de trabajar con el Timer 2 se determina a partir de los registros T2ZMOD y T2CON.

Estos registros permiten determinar el modo de funcionamiento del Tirner 2, controlar su puesta
en marcha, programar su modo de operacion (contador o temporizador) y detectar el
desbordamiento. En la tabla siguiente se indican los cuatro modos de operacion en los que
puede funcionar el Timer 2, dependiendo del estado de los bits RCLK, TCLK, CP/RL2 y T20E.
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(MSB) Registro T2MOD (LSR)
-1 -1-1-1 -1 - |r20E|pcEs
Bit Comentario
- Bit reservado
Bit de habilitacion del Timer 2
T20E En el modo Clock-Out, T20E conecta la salida de desbordamiento con el
terminal T2.
Bit de sentido de cuenta
DCEN | DECEN=0 hace que el sentido de la cuenta sea ascendente. DCEN=1 hace
que el sentido pueda ser ascendente o descendente
(MSE) Regiztro TACON (LSE)
TRz | EXF2 |RCLK |TCLY |ExENZ| TR2Z | O/T2 [CPmez
Bit Comentario |
TF2 Bit de desbordamiento. TF2=1 al producirse un desbordamiento. Este bit no
se activa si RCLK=1 o TCLK=1, Debe borrarse por software.
EXF2 Bit de entrada externa. EXF2 se pone a 2 Iégico al producirse un flanco
descendente en el terminal T2EX, siempre y cuando EXEN2 esté habilitado
RCLK Bit de reloj en recepcion. RCLK se pone a 1 légico cuando se produce un
desbordamiento en el Timer 0.
TCLK Bit de reloj en transmision
EXEN2 Bit de habilitacion de entrada externa. En general, si EXEN2=1 permite la
activacion de EXF2 con un flanco descendente en T2EX. También realiza
funciones especificas en todos los modos de funcionamiento del Timer
TR2 Bit de puesta en marcha y parada. TR2=1 pone en marcha el Timer 2.
TR2=0 detiene el Timer2.
C/T2 Bit de seleccién de temporizador/contador. Con C/T2=0 el Timer cuenta
pulsos de reloj (/12). Con C/T2=1 el timer cuenta pulsos de la entrada T2.
CP/RL2 | Bit de captura/recarga. Con CP/RL2=1 se produce una captura al aplicar un

flanco negativo en T2EX, si EXEN2=1. Con CP/RL2=0 se produce una
recarga al aplicar un flanco negativo en T2EX, si EXEN2=1.
Si RCLK=1 o TCLK=1 se ignora CP/RL2 y se fuerza la recarga del Timer 2
al producirse un desbordamiento en su valor

Modos de funcionamiento del Timer 2.

Modo RCLK o TCLK CP/RL2 | T20E
Modo autorrecarga 0 0 0
Modo captura 0 1 0
Modo Baud Rate 1 X X
Modo Clock-out X 0 1
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Modo captura

El Timer 2 en el modo captura funciona como un temporizador o contador de 16 bits. Cuando se
produce un desbordamiento, al pasar todos los bits de TL2 y TH2 de uno a cero légico, se activa
el bit de rebasamiento TF2 del registro T2CON y se genera una interrupcion automatica.

En este modo, si el bit EXEN2 del registro T2CON se pone a 1 l6gico y se produce un flanco de
bajada en el terminal T2EX del microcontrolador, el valor actual de los registros TH2 y TL2 se
copia en los registros RCAP2H y RCAF'2L del area de SFR, hecho al que se le denomina
captura. Al mismo tiempo, el flanco de bajada producido hace que el bit EXF2 del registro
T2CON se ponga a 1 légico y se genera una interrupcion automatica. Asi pues, en este modo las
fuentes de interrupcion hacia la CPU pueden ser por medio del bit de rebasamiento TF2, o bien
por medio del bit EXF2. En este ultimo caso, se puede considerar al terminal T2EX como una
nueva fuente de interrupcidon externa, al igual que /INTO y /INT1. En el caso de que produzca
una interrupcion, la rutina de RSI que se ejecuta es la misma, tanto para el bit TF2, como para el
bit EXF2, de forma que la rutina de RSI debe comprobar cual de las dos posibles interrupciones
se ha activado.

La puesta en marcha y la parada del Timer 2 se realiza con el bit TR2 del registro T2CON. Con

TR2 a 1 légico se pone en marcha el Timer, que queda habilitado para contar pulsos; con TR2 a
0 16gico se detiene el Timer.

o[

: Intermupcidn
RCAPIH | RCAP2L
[ o EXF2 |
T2EX} RS I STC !
EXEN2

Modo autorrecarga

El modo autorrecarga configura al Timer 2 como un temporizador o contador de 16 bits, con
recarga automatica del valor contenido en los registros RCAP2L y RACP2H hacia los registros
TL2 y TH2, respectivamente. En este modo de funcionamiento, el Timer 2 puede operar de dos
formas diferentes: como un contador ascendente, o bien como un contador ascendente 6
descendente, segun sea el valor del bit DCEN, Down Counter Enable bit del registro T2MOD.
Para este Ultimo caso, si DCEN esta a 0 1ogico el sentido de la cuenta es ascendente, y si DCEN
esta a 1 logico el sentido de la cuenta es descendente. Se debe tener en cuenta que el bit DCEN
por defecto, tras un reset o al iniciar el microcontrolador, se pone a 0 logico.

a) Contador ascendente (DCEN=0)

Cuando DCEN se pone a 0 logico, el Timer 2 opera como un contador ascendente de 16 bits. En
este caso, la recarga del Timer 2, es decir, la copia de los registros RCAF'2H y RCAP2L en los
registros TH2 y TL2, respectivamente, se puede hacer por el desbordamiento del Timer, al
activarse el bit TF2, o bien, al producirse un flanco de bajada en el terminal T2EX, siempre y
cuando el estado del bit EXEN2 lo permita. En este Ultimo caso, el flanco de bajada también
puede causar la activacion del bit EXF2 y provocar una interrupcion.
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El bit DCEN, tras un reset del microcontrolador, se pone a 0 ldgico, asi que, por defecto el
Timer 2 en el modo autorrecarga funciona como un contador ascendente de 16 bits.

XTALI[—» +12 1
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b) Contador ascendente/descendente (DCEN=1)

Cuando DCEN se pone a 1 logico, el Timer 2 opera como un contador ascendente/descendente,
donde el sentido de la cuenta se determina mediante el estado l6gico aplicado del terminal
T2EX del microcontrolador.

Cuando T2EX estd a 1 logico, el Timer 2 cuenta de forma ascendente, en cuyo caso, el Timer
puede llegar a desbordamiento; se activa entonces el bit TF2, se produce una recarga del valor
de los registros RCAP2H y RCAP2L hacia TH2 y TL2, respectivamente, y se genera una
interrupcion automatica siempre y cuando se haya habilitado de forma previa.

Cuando T2EX esta a 0 16gico, el Timer 2 cuenta en sentido descendente, es decir, se decrementa
su valor con cada pulso de entrada. En este sentido de la cuenta, el Timer 2 también puede llegar
a un rebasamiento, que se produce cuando el contenido de los registros TH2 y TL2 llega a ser
igual al valor almacenado en los registros RCAP2H y RCAPLL, respectivamente. En este caso,
se activa el bit TF2, y se produce una peticion de interrupcion y una recarga del valor FFH en
cada uno de los registros, TH2 y TL2.

Al mismo tiempo, cuando se produce cualquiera de los dos tipos de desbordamiento
mencionados, el bit EXF2 complementa su valor; es decir, si EXF2 esta a 1 16gico, cambia su
valor a 0 légico, y viceversa. El bit EXF2 no genera peticion de interrupcion al
microcontrolador, y se puede utilizar como el bit 17 del contador, es decir, se contempla el
contador como un Timer de 17 bits (donde EXF2 es el bit 17).

WValor de recarga para la

XTALI[}—» =+12
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Valor de recarga para la
cuenta hacia arriba
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Modo generador de baudios para el puerto serie (Baud Rate
Generator Mode)

En este modo, el Timer 2 queda configurado como generador de baudios para fijar la velocidad
de transmision del puerto de comunicacion serie del microcontrolador. Este modo se selecciona
al activar los bits RCLK y/o TCLK de registro T2CON (tabla anterior).

Modo Clock-out

En el modo Clock-out el Timer 2 genera una sefial de reloj por el terminal T2 del
microcontrolador de frecuencia variable y simétrica. El Timer 2 se incrementa con una
frecuencia de valor Fosc/2 (la mitad de la frecuencia de reloj del microcontrolador), hasta que
sufre un desbordamiento, y causa la recarga automatica de los registros TH2 y TL2 con el valor
contenido en los registros RCAP2H y RCAPLL, respectivamente.

En este modo el desbordamiento del Timer no genera peticién de interrupcion, como ocurre con
los otros modos. La interrupcion, sin embargo, si que se genera al detectar un flanco de bajada
en la entrada T2EX, siempre y cuando el bit EXEN2 esté activado.

La frecuencia de la sefal de reloj generada se establece modificando el valor de los registros
RCAP2H y RCAP2L, segun la siguiente ecuacion:

Fosc

Frec_reloj=
4(65535-RCAP2H,RCAP2L}

El rango de frecuencias que se puede generar estd comprendido entre los 61kHz y los 4MHz,
para una frecuencia de reloj de 16MHz.

A modo de resumen, para que el Timer 2 trabaje en modo Clock-out, el bit T20E del registro
T2MOD se debe poner a 1 légico, el bit C/T2 del registro T2CON se debe poner a 0 légico, y el
bit TR2 debe estar a 1 1ogico.

El Timer 2 se puede usar como generador de baudios para el puerto serie y, también de forma
simultanea, como generador de reloj, aunque las frecuencias generadas no se pueden determinar
de forma independiente, pues comparten los mismos registros de recarga.
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3.2.3.- Timer 0, 1 y 2 como contador.

Los Timers 0, 1 y 2 pueden contar pulsos procedentes de los terminales TO, T1 y T2,
respectivamente. Para ello los bits C/T del registro TMOD, en el caso de los Timers 0y 1, y el

bit C/T2 para el Timer 2, deben estar a 1 16gico. Los registros de los Timers se incrementan
cada vez que se detecta, en los terminales TO, T1 y T2, una transicion de 1 a 0 logico.

El estado 16gico de cada uno de estos terminales de entrada se comprueba en la fase 2 del estado
5, S5P2, de cada ciclo maquina. El valor de los registros de los Timers se incrementa cuando en
un ciclo maquina se detecta un 1 16gico y un 0 logico en el siguiente ciclo. El nuevo valor de los
registros se muestra en el estado S3P1 del ciclo maquina siguiente al que se ha detectado la
transicion.

La maxima frecuencia del terminal de entrada es fclock/24, puesto que se tarda dos ciclos
maquina en reconocer una transicion de 1 a 0 légico. Para una frecuencia de reloj de 12MHz la
maxima frecuencia de terminal TO, T1 o T2 es de 500kHz.

Ejemplo 3 Refresco de cuatro digitos de siete segmentos y teclado
matricial

En el capitulo anterior se explicaba un ejemplo en el que se efectuaba la lectura de un teclado
matricial, y también un ejemplo de un contador de piezas para una maquina de un proceso
industrial. Estos dos ejemplos se pueden combinar en uno solo: es decir, un contador de piezas
con un teclado matricial que da capacidad de configuracion al usuario. La figura siguiente
muestra el circuito, en el cual se adjunta al contador de piezas un teclado matricial de 8 teclas,
formado por dos filas con cuatro teclas cada una.
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d—;w»--oq- P27 P03 A3 . _ - .
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P * Rensor
8, P12
o
-+
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iw: PL3
9
L Rem
‘LE'B-M
= ANTI

»

Los cuatro digitos de la figura se deben encender de manera secuenciada para que el nimero se
distinga correctamente. Al mismo tiempo, la lectura del teclado matricial también precisa de una
secuencia de escrutinio, en la cual se comprueba, columna a columna, si se han pulsado las
teclas asociadas. En consecuencia, en el circuito de la figura, se desea utilizar la secuencia de
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refresco de los cuatro digitos de siete segmentos, para efectuar, a la vez, la secuencia de
escrutinio de las columnas del teclado matricial. Esta secuencia se llevara a cabo
automaticamente mediante las interrupciones del Timer 2.

Las filas del teclado matricial pueden activar la entrada de interrupcion /INT1 mediante la
puerta AND de la figura. La secuencia situara un 0 16gico en la patilla P0.7, mientras las patillas
P0.4, P0O.5 y P0.6 permanecen a 1 16gico, pondra el transistor Tr4 en saturacion y encendera el
digito correspondiente a las unidades. Si en este momento se pulsan las teclas F1 o F2, se
provocara una interrupcion en /INT1. Transcurrido un tiempo determinado, el 0 logico se sitiia
en el terminal P0.5, mientras los otros terminales estan a 1 16gico; se pone, asi, el transistor Tr3
en saturacion y se enciende el digito de las decenas. De esta manera se procede hasta que se
pone un 0 logico en la patilla P0.7 y se enciende el digito correspondiente a los millares. En este
caso, la secuencia se repetira con una frecuencia de 1 kHz, que estableceran las interrupciones
del Timer 2.

Cada vez que llega un pulso de “cuenta” se debe incrementar el valor del contador, y cuando se
activa el sensor de “descuenta” se debe decrementar el contador. Si el valor del contador
sobrepasa el valor 9999, éste no se incrementara, y si llega un pulso de “descuenta” cuando el
valor es de 0000, el contador no se decrementara. La tecla “reset” activa la interrupcion /INTO y
pone a cero el valor del contador.

Cuando se detecte que una tecla ha sido pulsada se mostrard un caracter determinado que
indique, en el digito conectado al puerto P2, la tecla pulsada. Para la tecla ‘Up” se mostrara el
cardcter “U“, para la tecla ‘‘Rigth” se mostrara el caracter ‘Y’, para ‘znter” el caracter “E”, para
“FI” el caracter “l.”, para “Down” el caracter “d”, para “Left” el caracter “L”, para “Clear” el
caracter “C” y para “F2” el caracter “2.”. El digito conectado al puerto P2 mostrara siempre el
caracter correspondiente a la Ultima tecla pulsada.

,-****************************************************************

; Refresco de 4 digitos de siete segmentos y de teclado matricial
,-****************************************************************

ORG OH ; Vectorizacidén de interrupciones
LJMP inicio

ORG 03H

LJMP RSI_IntO

ORG 0138

LJMP RSI Intl

ORG 02BH

LJMP RSI Timer2
,-****************************************************************
; Rutina de inicio
;****************************************************************
inicio: MOV P2,#0 ; Apaga el digito conectado a P2

SETB ITO ; /INTO activa por flanco descendente
SETB 1IT1 ; /INT1 activa por flanco descendente
SETB PX1 ; Asigna prioridad alta a /INT1
SETB EXO ; Habilita interrupcidén de /INTO
SETB EX1 ; Habilita interrupcidén de /INT1

SETB ET2 ; Habilita interrupcidén del Timer 2
MOV T2CON, #0 ; Timer 2 en 16 bits con autorrecarga
MOV T2MOD, #0 ;Timer 2 (CEN=0)

MOV RCAP2L, #05H ;Carga recarga cada 250 us

MOV RCAP2H, #FFH ;en RCAP2L y RCAP2H

MOV  TL2,#05H

MOV TH2, #FFH

SETB EA ;Habilita bit de interrupcidén general

SETB TR2 ;Pone en marcha el Timer 2
;****************************************************************
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; Rutina principal

;****************************************************************

Principal: JNB P1.2,Conta ;Comprueba si se ha pulsado “Cuenta”
JNB P1.3,Decre ;Comprueba si se ha pulsado “Descuenta”
MOV P2,B ;Carga B en P2, para mostrar digito
SJMP Principal ;Bucle infinito

ekAhkhk kA kA A hhhkhhhkhhkhkhkhkhkhhhAhhAhAhhAh b hhhAhhdhhhhhkhkhkhkhhkhrhkhrhkhkrkhkrkhrhrkkxhrkxk*%
7

; Rutina de servicio de /INTO
;***************‘k‘k***********************************************

RSI Int0: MOV RO, #0 ;Borra unidades
MOV R1, #0 ;Borra decenas
MOV R2, #0 ;Borra centena
MOV R3, #0 ;Borra millas
MOV P2, #0 ;Apaga digito conectado a P2
MOV B, #0 ;Borra registro B
RETI

ek Ak kA A A A h Ak A hhhkhhkhkhkhkhhkhkhhhkhAhhAhAhhAhhdhhdhhhhhhkhkhkhkhkrhkhkhkhkhkhkhkrkhrhrkkxhrkxkx*%
’

; Rutina de Servicio de /INT1
,-***************‘k‘k***********************************************

RSI Intl: JNB P1.0,Fila 0 ;:;Ha pulsado una tecla de la fila 07
SJMP Fila 1 ;51 no, debe ser la fila 1
Fila O: JNB P0.4,Tec Up

JNB P0.5,Tec Rigth
JNB PO.6,Tec_Enter
SJMP Tec F1

Fila 1: JNB P0.4, Tec_Down
JNB P0.5,Tec_left
JNB P0.6,Tec _Clear
SJMP Tec F2

Tec Up: MOV B, #00111110b ; caracter “U”
RETI

Tec Rigth: MOV B,#01010000b ; caracter ‘r’
RETI

Tec Enter: MOV B,#01111001b ; caréacter “E”
RETI

Tec F1: MOV B, #10000110b ; caracter “1.”
RETI

Tec_Down: MOV B,#01011110b ; caracter “d”
RETI

Tec Left: MOV  B,#00111000b ; caracter “L”
RETI

Tec Clear: MOV B,#00111001b ; caracter “U”
RETI

Tec Enter: MOV B,#11011011b ; caracter “2.”
RETT

,-****************************************************************

; Rutina de Servicio del Timer 2
,-****************************************************************

RSI Timer2: ORL PO, #0F0H ;Apaga todos los digitos
T Uni: CJINE R5,#0,T Dece

INC R5

SJMP T2 Uni
T Dece: CJINE R5,#1,T Cent

INC R5

SIJMP T2 w
;Apaga todos los digitos
T Cent: CIJNE R5,#2,T Millar
INC R5
SJMP T Cent
T Millar : MOV R5, #0
SJMP T Millar
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T2 Uni MOV A, RO
ORL A, #0F0H
MOV  PO,A
CLR PO.7
SJMP T2 Salir
T2 Dec: MOV  A,R1
ORL A, #0F0H
MOV  PO,A
CLR PO.6
SJMP T2 Salir
T2 Cent: MOV  A,R2
ORL A, #0F0H
MOV  PO,A
CLR P0O.5
SJMP T2 Salir
T2 Millar: MOV  A,R3
ORL A, #0F0H
MOV  PO,A
CLR P0.4
T2 Salir CLR TF2
RETI

;Carga en A
;Fuerza los 4 bits
;Unidades en PO (4

;Enciende unidades.

;Carga en A

;Fuerza los 4 bits
;Decenas en PO
;Enciende decenas.

;Carga en A
;Fuerza los 4 bits
;Centenas en PO (4

;Enciende centenas.

;Carga en A
;Fuerza los 4 bits
;Millares en PO (4

;Enciende millares.

;Borra TF2

altos a 1 1légico
bits altos de RO cero)
Tr4 en saturacidn

altos a 1 légico

(4 bits altos de RO cero)

Tr3 en saturacidn

altos a 1 1ldégico
bits altos de RO cero)
Tr2 en saturacidn

altos a 1 1ldégico
bits altos de RO cero)
Trl en saturacidn

ek Ak kA kA A A Ak hhhkhhkhkhkhkhhkhhAhhkhAhhAhhhAhhhAhhdkhhdhhk kA hkhkhkhkhkhkhkhkhkhkrkhkhkrhrkxhrkxk%
7

;  Rutina Conta

,-****************************************************************

Conta: CJINE RO, #9,Unidad ;Compara unidad
CJINE R1, #9,Decena ;Compara decena
CIJNE R2,#9,Centena ;Compara centena
CIJNE R3,#9,Millar ;Compara millar
SJMP Principal
Unidad: INC RO ;incrementa unidades
SJMP Principal
Decena: MOV RO, #0 ;Pone a 0 las unidades
INC R1 ;incrementa decenas
SJMP Principal
Centena: MOV RO, #0 ;Pone a 0 unidades y decenas
MOV R1,#0
INC R2 ;incrementa centenas
SJMP Principal
Millar: MOV RO, #0 ;Pone a 0 unidades, decenas y centenas
MOV  R1,#0
MOV  R2,#0
INC R3 ;Incrementa millares
SJMP Principal

,-****************************************************************

;  Rutina Decre

,-****************************************************************

Decre: CJNE RO, #0,D uni
CJIJNE R1,#0,D dece
CJIJNE R2,#0,D cent
CJIJNE R3,#0,D mill
LJMP Principal

D uni: DEC RO
LJMP Principal

D dece: MOV~ RO, #9
DEC R1
LJMP Principal

D cent: MOV RO, #9
MOV R1,#9
DEC R2
LJMP Principal

D mill: MOV RO, #9

;Compara
; Compara
; Compara
; Compara

unidad
decena
centena
millar

;Decrementa unidad

;Pone a 9 unidad
;Decrementa decena

;Pone a 9 unidad
;Pone a 9 decena
;Decrementa centena

;Pone a 9 unidad
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MOV R1,#9 ;Pone a 9 decena
MOV R2, #9 ;Pone a 9 centena
DEC R3 ;Decrementa millar

LJMP Principal

En la rutina de “inicio” el puerto P2 se pone a cero, debido a que inicialmente esta a FFH (o sea,
todos sus terminales a 1 16gico); por tanto, debe ponerse a cero para que ninguno de los leds del
digito esté encendido. En la rutina, las entradas /INTO y /INT1 se configuran activas por flanco
descendente y se habilitan las interrupciones de /INTO, de /INT1 y del Timer 2. El Timer 2 se
configura para que funcione como un temporizador de 16 bits con autorrecarga; para ello se
colocan los bits RCLK, TCLK y CP/RL2, del registro T2CON, a 0 logico. El Timer cuenta
pulsos internos del reloj del microcontrolador, por lo que el bit C/T2 del registro T2CON se
pone a 0 logico. En el Timer 2 es necesario inhibir las interrupciones procedentes del terminal
T2EX; por tanto, el bit EXEN2 también se pone a 0 légico. Por Ultimo, para que el
temporizador funcione solo en sentido ascendente, el bit DCEN del registro T2MOD se pone a
0 logico.

Para que la secuencia de refresco de los digitos sea de 1 kHz, el valor de recarga del Timer ha
de ser de FFOSH, pues el periodo de la secuencia es de 1 ms y, al haber cuatro digitos, el tiempo
que debe permanecer encendido cada digito es de 0.250 ms. FFO5H es el resultado de restar 250
(o FAH) de 64k (o FFFFH).

El puerto PO inicialmente también tiene todos sus terminales en estado 1 logico, lo que no
supone ningln inconveniente, pues las puertas inversoras conectadas a los transistores Trl, Tr2,
Tr3 y Tr4, aseguran que los transistores estén en corte y los digitos permanezcan apagados.

La rutina de RSI del Timer 2 utiliza el registro RS como contador en base 3, y determina el
digito que se va a encender, segiin sea el valor de RS5. Si vale cero se enciende el digito
correspondiente a las unidades, si vale 1 se enciende el digito de las decenas, si vale 2 se
enciende el digito de las centenas y si vale 3 se enciende el digito de los millares. El valor de RS
se actualiza con la instruccion INC, de forma que cada vez que la rutina de RSI se ejecuta, el
registro se incrementa en una unidad, excepto cuando vale 3, que se pone a cero. El contenido
de los registros RO, R1, R2 o R3 se carga en el acumulador y se fuerzan sus cuatro bits altos a 1
logico mediante una instruccion ORL, de manera que todos los digitos estén apagados y se
encienda el digito que corresponda con la instruccion CLR.

La rutina principal estd formada por un bucle infinito en el cual se comprueba el estado de los
sensores “cuenta” y “descuenta”, y donde se pone, en el digito conectado a P2, el caracter de la
tecla pulsada en el teclado matricial.
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