Nivel de Red. Protocolo IP. Iindice

5. Introduccion. 1.Redes privadas. NAT
a.Direcciones IP.
b.Subredes. 2. Protocolo ICMP.
c.Protocolo ARP.
d.RARP 3.Tuneling.
¢.BOOTP a.PPP.
f. DHCP
4. Encaminamiento
6. Protocolo IP. a. Algoritmos
a.Datagrama. b.Protocolos
b.Manejo de Datagramas. c. Ejemplos
c.IP vé.

Tecnologia de Redes — Tema 1




Introduccion
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Finalidad de la Capa 3: Capa de Red

Interconexidon de redes a traves de :
- Direcciones logicas.
- Rutas a través de la red.

Funcionamiento mediante:
- Esquema de direccionamiento jerarquico (ejemplo telefono).
- Método para encontrar una ruta.
- Las direcciones MAC forman un direccionamiento plano que no permite
internetworking.
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- Capa de Red

La division en redes permite manejar el crecimiento de las redes. Esto permite
realizar un sistema de direccionamiento I6gico para las subredes.

La capa de red permite la comunicacion entre redes separadas.

El protocolo de red IP tiene
un sistema de direccionamiento
basado en dos niveles:
direccion de red y direccion de
computador o host.

Los routers solo tienen que

Ethernet seguir la pista de la ruta hacia la
Jf""""""m — red donde se encuentra el host

Router A.1 Router B.1

Ethernet

=>» mayor eficiencia.
La arquitectura de
ServerA.2 Servidor A.3 Servidor B.2 Servidor B.3 dlreCCK.)namlentO €s ﬂeXIble y
extensible.
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Routers

Los routers tambien pueden usarse para interconexion de LAN de diferentes
protocolos y conexiones a WAN.

Pueden anadir mas prestaciones como control de trafico mediante listas de
control de acceso (ACL) y servicios suplementarios.

Cada segmento de red al que se conecta debe tener diferentes numeros de
red/subred.

Toman decisiones inteligentes y realizan control dinamico del rutado.
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DI B

Bl B

., Como determina un dispositivo de capa 3 la ruta?

Los routers unen segmentos de redes o redes enteras o la red con WAN.
Los routers toman decisiones logicas teniendo en cuenta la mejor ruta para el

envio de los datos.

La conexidon de un router a una LAN o WAN se denomina interfaz.
Cada LAN a la que se conecta debe tener una unica direccion IP de red.

Red D

Red C cle) '@ K
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Los routers siguen la pista de la informacion mediante una tabla
de enrutamiento que incluye:

36 Direccion de red.
3 Interfaz utilizada para alcanzar la red.
& Meétrica: distancia a la red objetivo.

El router evalua la mejor ruta hasta la red destino, debe
conocer la topologia de red para ello. Este proceso es el
“‘enrutamiento del paquete”. También pueden tomar
decisiones en funcion de la congestion.
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Direccionamiento de la capa de red
Cada dispositivo tiene su propia direccion compuesta por dos partes, la
direccion de red y la del dispositivo.

Existe una direccion MAC para cada dispositivo de conexion a la red y una
direccion de capa de red.
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La Ruta de Comunicacion

Cada linea entre dos routers tiene un numero que utiliza como direccion
de red.

Las direcciones llevan implicitas informacion que se puede utilizar en un
proceso de enrutamiento.
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La direccion IP como numero de 32 bits
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Numero de 32 bits escrito como 4 octetos separados por puntos.

El nimero de red de una direccion IP identifica a la red a la que se
conecta. La parte de host de la direccion identifica un dispositivo de la
red.

» 32 bits «—

1 byte 1 byte 1 byte 1 byte
> 8 bits <~ > 8bits*~ > 8bits*~ > 8bits <~

——

172 . 16 . 122 . 204

Figura 10.12. El numero de red y el nimero de host forman la direccion IP.
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Clases de direcciones IP
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Existen tres tipos de direcciones IP:

Clase A: desde 1 hasta 126 en el primer octeto.
Clase B: desde 128.0.0.0 hasta 191.255.0.0
Clase C: desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.0

# bits 1 7 24
Clase A S
Clase A:
Clase B:
# bits 1 1 14 16
Clase C: Clase B:
# bits 1 1 1 21 8
N = Numero de red asignado por ARIN, RIPE NCC o APNIC Clase C:

H = Namero de host asignado por el administrador de la red
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21 2] 2 2

Direccion de red: x.x.x.0 (ceros en host)
Direccion de difusion: x.x.x.255 (unos en host)

Direccion de loopback: 127.0.0.1
Subredes privadas: 10.x.X.X,172.x.X.X,192.168.x.x.

Tecnologia de Redes — Tema 1
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Gateway predetermmado

» Un gateway predeterminado es la direccion IP de la interfaz del
router que se conecta al segmento del origen.

» Es el que transporta los datos a otras subredes.

» Se envia aqui cuando no se sabe donde enviar los paquetes.

IBM Compatible
IP 202.58.32.2
~ 5M 255.255.255.0
Gateway 202. 58 -4k |

Tecnologia de Redes — Tema 1
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Creacion de Subredes

—

La capacidad de decidir como dividir la parte de host original
genera el uso de subredes por parte del administrador de red.

Se toman prestados bits de la parte de host original para la
especificacion de subred, como minimo dos.

Red . Red . Red e Mascara subred host
Octeto (8 bits) * Octeto (8 bits) ¢ Octeto (8 bits) * Octeto (8 bits)

= = = =

_— /

Campo de subred Nuevo campo de host
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Mascara de subred

Determina que parte de una direccion IP es el campo de red y cual el campo

de host, tiene la misma longitud que una direccion IP.

La parte de host de |la mascara tiene todos ceros, para enrutar los datos el

router realiza un AND logico para extraer la direccion de red.

(131.108.20] [131.108.1.0 |
| A131.108.2.2]

131.108.2.2 10000011 01101100 00000010 00000010

AND AND
265.265.266.0 11111111 11111111 11111111 00000000
10000011 01101100 60000010 00000000
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Creacion de una subred

s e i p— e — e e e i e e e e g g g e — e p—__—__ p—_.  l—__ —

Para crear subredes se amplia la parte de enrutamiento

mediante la mascara de subred
Red Host

-
-«

L.
r

Direccién
IP

Red Host

Mascara
de subred
~radeterminada =

Red Subred Host

Mascara
de subred
de 8 bits

Utilice los bits de la parte de host, empezando
por la posicién del bit de orden superior.

) ) Tamaiio del campo host Nimero maximo de bits
Clase de direcciéon i
predeterminado de subred
A 24 22
B 16 . 14
C 8 6

Tecnologia de Redes — Tema 1

15




Creacion de una subred
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Hay que tener en cuenta al crear una subred el numero de subredes que se necesitan
y el numero de hosts que queda disponible de forma que se prevea el crecimiento de la

red.

_y [ 131.1081.0 |

Red

=7

| |__logica |

Red fisica |

131.108.3.0

131.108.20 |

=&

El router conecta subredes y redes

Numero de bits| Numerode | Numero de hosts | Nimero total [Porcentaje
prestados | subredes creadas por subred de hosts utilizado
2 2 62 124 49%
3 6 30 180 71%
4 14 14 196 77%
5 30 6 180 71%
6 62 2 124 49%
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CIDR permite que los routers agrupen rutas para reducir la
cantidad de informacion de enrutamiento transportada por los
routers principales.

Extension de la particion en subredes a redes diferentes. El
protocolo de enrutamiento presente en el router debe estar
configurado para ello.

Una direccion CIDR incluye la direccion estandar de 32 bits mas
la informacion de cuantos bits se usan para el prefijo de red.
Ejemplo: 206.13.1.48/25, el “/25” indica que se usan los primeros
25 bits para identificar una red.

Internet es una mezcla de CIDR y del esquema estandar. La
mayoria de routers dan soporte a CIDR.

Tecnologia de Redes — Tema 1
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Protocolo ARP

» Los dispositivos necesitan las direcciones IP y MAC para comunicarse.

» Cuando intentan comunicarse con una direccion |IP deben conocer la
direccion MAC.

» Los dispositivos guardan tablas que contienen direcciones MAC e IP de
otros dispositivos, tablas del protocolo de resolucion de
direcciones. Cada vez que se quiere comunicar se utiliza esta tabla
ARP.

» ICMP es el protocolo sobre capa 3 de mensajes de control, se emplea
para informar de un problema al emisor de un mensaje.

| Destino = 197.15.22.126 |

[  Origen |

J d J J

_I_./ 4
[ 197.15.22.33 |[ 197.15.22.44 |[197.15.22.123 |[ 197.15.22.4 |

g g

R W e s T

[ 197.15.22.37 |[197.15.22.126 |
| Destino |
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Protocolo ARP

Campos del paquete ARP:

- Hardware.
- Protocolo Wensaje ARP
' 8 b b 2 64-1500 4
- HLON /PLON 1 ’
OPERAC'ON ) Preambulo |Dir. Dest. | Dir. Fte. |l ipo (08061) Campo de datos de la trama CRC
N . — —
- DF OR'GEN Enmhezacme la rama
) D L O R I G E N ] HARDWARE PROTOCOLO
- DF DESTINO. _ ,
HLON PLON OPERACION
- DL DESTINO.
_ P r Ot 0co | o DF ORIGEN (octetos 0-3)
. DF ORIGEN (octetos 4-5) DL ORIGEN (octetos 0-1)
- CRC cabecera.
_ ; P ; DL ORIGEN (octetos 2-3) DF DESTINO (octetos 0-1)
Direccion origen
- Direccion destino. DF DESTINO (octetos 2-5)
-0 pciones DL DESTINO (octetos 0-4)
- Datos Formato del paquete ARP usado para redes Ethernet

- Relleno a multiplo de 32bits.

Tecnologia de Redes — Tema 1
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Funcionamiento de ARP (l)

— i i i i i p—_— p—_ — i i . __pi—__ i __ i it e,

» Si no puede localizar en la tabla la MAC inicia peticion ARP
mediante difusion.

Tabla ARP

Direccién fisica Direccién IP

02-60-8C-01-02-03 197.15.22.33

00-00-A2-05-09-89 197.15.22.44

09-00-20-67-92-89 197.15.22.123 f?

08-00-02-90-90-90 197.15.22.4 - .

Destino = 197.15.22.126
| . Orges |
8 8 8 £ 8 8 4

[197.15.22.33 |[197.15.22.44 |[197.15.22.123 || 197.15.224 |

197.15.22.33 197.15.22.44 197.15.22.123 197.15.22.4

I

iy ’ i) 7

197.15.22.37 197.15.22.126 [197.15.22.37 |[197.15.22.126 |
Destino I Destino I
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Funcionamiento de ARP (ll)
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» El equipo que tiene esa direccion IP contesta si esta activo
informadole de su direccion MAC, respuesta ARP.

» El equipo origen introduce la informacion en la tabla ARP, de esta
forma ya puede utilizar la direccion MAC de Ila tabla
continuamente.

Tabla ARP
Direccion fisica Direccion IP
02-60-8C-01-02-03 197.15.22.33
20-00-A2-05-09-89 197.15.22.44
09-00-20-67-92-89 197.15.22.123
08-00-02-90-90-90 197.15.22.4 :
Destino = 197.15.22.126

& 8

197.15.22.33 197.15.22.44 197.15.22.123 197.15.22.4

197.15.22.37 197.15.22.126
Destino

Tecnologia de Redes — Tema 1
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Proxy ARP

i

» Es una variacion del ARP.

» Un dispositivo intermedio envia una respuesta ARP en nombre de un nodo final.
» Los routers que disponen de esto capturan los paquetes ARP y responden con su
direccion MAC con el fin de que los subsiguientes paquetes sean rutados a su

traves hacia otras subredes.
HostY

g Peticion ARP
w— Difusion | [LeHOst

Host Z

—

Host Z

o

% Ejemplo 1: TCP/IP local de destino
|'
3 P Pl HostY

Respuesta ARP

HostY | [HostZ
MAC | [MAC

Figura 11.12. Ejemplo de un Proxy ARP. g Peticion ARP
g Difusion by i

—»

Host Z

|\ HOStZ| | poter A

&>

Respuesta ARP

Host Y Rouﬁer [

MAC MAC

Ejemplo 2: TCP/IP no local de destino
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Asignacion de IP

Los métodos para asignar direcciones IP son los siguientes:

*+ Direccionamiento estatico: se configura manualmente con una direccion IP fija.

+» Direccionamiento dinamico: cada vez que se conecta el host se pide la direccion

IP. Se emplea en equipos sin disco o moviles.

Este puede ser a su vez:

> Protocolo de Resolucién inversa de direcciones RARP. Une direcciones MAC
con IP. Necesita un servidor RARP. Se gestiona a través de una peticion RARP al

servidor empleando paquetes de difusion.

» Protocolo BOOTstrap (BOOT). BOOTP usa UDP para encapsular mensajes en
datagrama IP. Envia un mensaje de difusion. BOOTP puede enviar también mas
informacion de configuracion de red del equipo. No asigna IP dinamicas, usa una

tabla de asignaciones fijas.

Tecnologia de Redes — Tema 1
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Direccionamiento dinamico RARP

Para responder a las direcciones ARP debe haber un servidor RARP

Servidor RARP
¢ Direccion IP ¢ Direccion IP ¢Direccién IP - direccion IP de origen
de origen? de origen? de origen? 197.15.22.126

Direccion MAC Direccién MAC Direccion MAC Direccion MAC
02-60-8C-01-02-03 00-00-A2-05-09-89 08-00-2-90-90-90 08-00-02-89-90-8
| |

[

¢ Direccion IP ¢ Direccién IP
de origen? de origen?
Direccién MAC Direccion MAC
08-00-20-67-92-89 ©02-00-A2-04-09-89

Origen

El cliente envia un paquete RARP para conocer su propia direccion IP

Cabecera MAC Cabecera IP Mensaje de peticion RARP
Destino Origen Destino Origen ; Cual es mi direccién IP?
00-40-33-2B-35-77 01-60-8C-01-02-03| 11111111 272277277

Figura 11.5. Estructuralmente, las peticiones RARP y ARP son idénticas.

Tecnologia de Redes — Tema 1
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Protocolo DHCP
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¢ Este protocolo es el sucesor de BOOT, permite obtener direcciones
dinamicamente de la misma forma.

¢ Ademas permite obtener mas parametros de red como la mascara
de subred, la direccion del gateway y la del servidor de nombres
entre otras.

¢ Las direcciones se renuevan pasado un tiempo negociable por el
cliente.

User Commands

F 7

¥

DHCP Server |

;

MNetwark (LIDP) AP

DHCP Datsbase
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Protocolo IP

Campos del paquete IP:

- Version

- Longitud de cabecera.

- Tipo de servicio (prioridad).
- Longitud total.

- Identificacion.

- Flags para la fragmentacion.

- Desplazamiento del fragmento.

- Tiempo de Existencia.

- Protocolo.

- CRC cabecera.

- Direccion origen

- Direccion destino.

- Opciones

- Datos

- Relleno a multiplo de 32bits.

I

oiqfadafaf P EEEELEEGE i S T -
] 1 1 1 1 1 ] | ] 1 1 1 11 | ] 1 1 I 11 1 1.1 ] I.|
REREREREERER R RN R RR R
Wersian IHL TOS Longitud total
(4) (4 [type of service)(8) (16)
Identificador Flag Offset de fragmento
(18] (3) (13)
TTL Protocolo Checksum de la cabecera
(time to live}{8) (8) (16}
Direccion Origen
(32)
Direccion Destino
(32)
Opciones Padding
Datos
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i

En un Host:

Manejo de Datagramas

[nicio

Reensamblar

L

Pasar a nivel
sLperior

!

Fin

I

Descartar

datagrama

En un Router:

[ Inicio

¥

[ Fin

Activar
Temporzador

Almacenar

i
[ Fin ]

Pasar a nivel
superior

Segmentar

Calcular Cheksum

l

Enviar datagrama

Descartar
datagrama

Encammnar Data grama
(Consulta tabla)

e Los routers no envia tramas de difusion por defecto.
e Los routers proporcionan conectividad entre VLAN.
e Los routers controlan los paquetes mediantes listas de acceso (ACL).
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Manejo de paquetes IP

I

Extraer direccion P del
destino D y
prefijo dered R

¢ Entrega Directa

Mo

Consultar tabla de
encaminamiento

7 Ruta especific:
de host para D?

; Ruta especific

JRuta por
defecto?

Si

4,[ Enviar datos J
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Tablas ARP en Router

i — — i i S -

» Como estan conectados a varias redes, sus tablas ARP pueden incluir
las direcciones IP y MAC de dispositivos de mas de una red. Las tablas

del router también asignan puertos o interfaces.
» Un router tiene las direcciones IP y MAC de otros routers. Las emplea
para dirigir los datos, si recibe un paquete que no esta en su tabla de

enrutamiento lo envia a la red predeterminada.

Direccion IP Direccion IP Direccién IP Direccién IP
19?.15.22.33 197.15.22.44 201.100.101 .1 201.100.101.37
Direccion MAC Direccion MAC Direccion MAC Direccion MAC

2-60-8C-01-02-03 00-00-A2:05-09-89 00-00-05-01-13-7D 00- 80-29-E3-95-92

2 AL 9

: Puerto EO ‘ Puerto E1
g Direccion IP . ‘ Direccidn IP

197.15.22.1 Router 201.100.101.1

Direccién IP Direccion MAC Direccion MAC Dlreccmn P
_'57.1?.22.4 08-00-02-89-90-80 00-00-05-01-13-7D 201.100.101.141
;eccmn MAC Direcciéon MAC

2-02-90-90-90 00-40-33-2B-35-77
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Ejemplo de Encaminamiento

Rouler3

Red 1

142.58.0.0

96.0.0.1

----- Red 4
66.0.0.0

Router1

I

Tabla de encaminamienta del Router?

Tabla de encaminamients del host A&

desting nita
12.0.0.0 Entrega directa

T142.58.0.0 1200
dlefecto 12.0.0,

desting ruta
15.0.0.0 Entrega directa
12.0.0.0 Entrega directa
142.58.0.0 12.0.0.
46,000 15.0.06
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Protocolo IPv6

I

Novedades:

- Espacio de direcciones ampliado.

- Notacion hexadecimal con dos puntos.

- Mecanismo de opciones mejorado.

- Direcciones de autoconfiguracion
permiten asignacion dinamica de
direcciones.

- Mayor flexibilidad en el direccionamiento.

- Permite trafico de alta prioridad.
- Capacidades de seguridad.

0 4

16

24 31

VERS ETIQUETA DE FLUJO

LONGITUD CARGA UTIL

PROX. EXT.

LIMITE SALTOS

DIRECCION

FUENTE

DIRECCION

DESTINO
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Redes Privadas. NAT

Conversién de direcciones de red (NAT) es el proceso de cambiar una
direccion por otra en la cabecera IP del paquete. Permite que los hosts
direccionados de forma privada accedan a Internet.

Un PC o un router puede realizar NAT.

Aunque NAT no es un cortafuegos puede evitar que los intrusos se conecten
directamente a los hosts internos.

Si se cambia de proveedor las direcciones internas no cambian.

NAT se usa en routers domésticos como los de ADSL.

=

10.4.4.5

40.4.1.1—6'@(\\

‘Y -- ntemet |
Tabla NAT f

Direccién IP  Direccion IP
local interna  global

10445 2223
104.1.1 10411 2222 SA=Direccién de origen
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Protocolo ICMP

» ICMP (Internet Message Protocol) es el encargado de transmitir los
mensajes de error y diagnostico.

» Cada tipo tiene su propio formato. Todos contienen los campos:
TIPO, CODIGO y CHECKSUM.

Campo TIPO | Tipo de mensaje ICMP

0 Respuesta de eco

3 Destino inalcanzable

4 Disminucion de flujo de la fuente

5 Redireccionar (cambiar la ruta)

8 Peticion de eco

11 Tiempo excedido por el datagrama

12 Problema de parametro en un datagrama
3 Peticion de grabar tiempos

14 Respuesta de grabar tiempos

15 Peticion de informacion

16 Respuesta de informacion

17 Peticion de mascara de direcciones

18 Respuesta de mascara de direcciones
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33




Tuneling

I

Cada paquete de informacion se transporta mediante otro protocolo.
Existen muchas variantes.

Generalmente se emplea para mejorar la seguridad o para adaptar
tipos de redes.

» VPN (Virtual Private Network): Los paquetes se encriptan para
ofrecer mayor seguridad y se envian por la red.

» PPP (Point to Point Protocol): Protocolo para transmision de datos
a traves de redes publicas.

Son protocolos destinados a transmitir informacion de otros protocolos.

PPP esta formado por LCP(Link Control Protocol), NCP(Network Control
Protocol) y DLLP(Data Link Layer Protocol).
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Protocolos enrutados y de enrutamiento

I - - - - - - . -

» Protocolo enrutado: protocolo que proporciona informacion para
envio de paquetes host a host. Los paquetes se transportan de
sistema final a sistema final. Ej: IP, IPX.

» Protocolo de enrutamiento: Protocolo que soporta un protocolo
enrutado. Los mensajes del protocolo de enrutamiento se mueven
entre routers y permiten a los routers crear un mapa interno de otros
routers de la red o de Internet. Ej: RIP, IGRP, OSPF.

Existen otros protocolos enrutados: IPX de Novell, DDP AppleTalk. El

NetBEUI de Microsoft no es enrutable, solo funciona en un segmento de
la red.
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Protocolos de Enrutamiento
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Los routers usan protocolos de enrutamiento para intercambiar la
informacion de enrutamiento que es la que decide las rutas que
siguen los protocolos enrutados

- Protocolos Internos (IGP): se emplean dentro de un sistema autonomo o
dominio controlado por una misma entidad.

o RIP, Protocolo de Informacién de Enrutamiento.
o IGRP, Protocolo de enrutamiento de gateway interior.
o EIGRP, Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado.
o OSPF, Protocolo primero la ruta mas corta.
o IS-IS, Protocolo del estado del enlace.
- Protocolos externos (EGP): aplicados entre sistemas autonomos.

o BGP, Border Gateway Protocol.
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Dentro de un sistema autonomo, la mayoria de algoritmos de
enrutamiento IGP pueden ser clasificados de acuerdo con los
tipos:

» Vector distancia. Basados en la direccion y distancia a
cualquier enlace del internetworking. Ej: RIP, IGRP.

= Estado de enlace. Basado en el estado del enlace,
"primero la ruta mas corta”, recrea la topologia exacta. Ej:
OSPF, NLSP.

» Hibrido equilibrado. Combina aspectos de los algoritmos
anteriores. Ej: EIGRP.

La Distancia Administrativa es un valor asignado a una ruta por el
Administrador que se emplea para valorar cual es la ruta con mayor
probabilidad de res empleada.
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Cada algoritmo de rutado interpreta su informacion de la
mejor manera y genera un numero, llamado meétrica para
cada ruta que cruza la red, cuanto menor, mejor. Lo
emplea para tomar decisiones de rutado.

Métricas comunes:

» Cuenta de saltos: usado en RIP.

= Ancho de banda: preferible enlace de mayor ancho.
» Retraso: tiempo de transito del paquete al destino.

» Carga: actividad de un enlace.

» Fiabilidad: tasa de error de cada enlace.

» Ticks: retraso del enlace en ticks de reloj (55 ms).

» Coste: gasto del enlace asignado por administrador.
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RIP (Routing Information Protocol)
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RIP funciona mediante enrutamiento por vector distancia. Los
routers intercambian las tablas de enrutamiento generando trafico
adicional en los enlaces. La ruta escogida sera la que tenga un

numero de saltos menos.

Otros protocolos emplean otras

Tablas de enrutamiento

-« 45,0800.0121.ab13  Digital |

métricas diferentes. Como
inconveniente tiene que si el numero de saltos es grande la red de
destino se puede considerar inalcanzable, mas de 15 saltos.

Token
Ring

IPX 3a.0800.5678.12ab

IP 15.16.50.3

AppleTalk 100.110

=
ol

AppleTalk 200.167 IP 15.17.132.6
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» Se emplea para routers del mismo dominio.

» Actualiza las tablas cada 30 segundos.

» Si hay varias rutas a un destino se selecciona la ruta con menor
cuenta de saltos. Aunque esto no implica que sea la ruta mas
rapida.

» Fue uno de los primeros protocolos de enrutamiento usado y es
el mas sencillo.

» El numero maximo de saltos es de 15. Una red mas lejos se
considera inalcanzable.
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Protocolos IGRP, EIGRP y OSPF

» IGRP y EIGRP Desarrollados por CISCO.

» IGRP se basa en vector distancia y se usa en redes grandes y
heterogeneas.

» También consideran otros factores como ancho de banda, carga,
retraso y fiabilidad.

» Configurable por el administracion la importancia de cada
metrica.

» EIGRP es una version mejorada que combina los protocolos de
estado de enlace con las de los protocolos de vector distancia.

» OSPF es un protocolo de enrutamiento por estado de enlace

basado en estandares libres determina la ruta mas corta y usa
varias metricas de coste.
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Enrutamiento estatico
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» El administrador de red puede introducir en un primer momento
la informacion de ruta en la tabla de enrutamiento. (RUTAS
ESTATICAS)

» Los routers pueden conocer la informacion de unos y otros sobre
la marcha. (RUTAS DINAMICAS)

» Las tablas estaticas se emplean para probar conexiones,
mantener el ancho de banda, o cuando solo hay una red destino.

Router C

Red
192.168.125

Router D

Ethernet |

Red 192.168.125
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Enrutamiento dinamico

» Tiene lugar cuando los routers se envian mensajes periodicos de
actualizacion unos a otros.

» Cada vez que le llegan los mensajes calcula de nuevo la ruta
optima y envia esta informacion nueva a los demas.

» Permite que cuando falla una ruta, automaticamente se
seleccione una nueva ruta.

» Se basa en el protocolo de enrutamiento que describe:
o COmo se envia las actualizaciones.
o Qué conocimiento contiene las actualizaciones.

o Cuando se envia.
o COomo localizar los destinatarios.
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Problemas de Rutado
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Bucles de Enrutamiento: Durante el proceso de mantenimiento de la
informacion, pueden aparecer bucles tras un cambio en la topologia que
genera entradas de enrutamiento incoherentes.

Tabla de enrutam. | Tabla de enrutam. | Tabla de enrutam.
101.00 |Eo|f 0 | |[10200]|S0| O 10.3.0.0 [S0| 0
10.2.00 |SO| © 10.3.0.0 | 51 0 10.4.0.0 | EO |N.D.
10,3.0.0 |SO| 1 10.4.0.0 | S1 1 10200 |50 1 |
| 10400 [s0][ 2 10.1.0.0 | SO| 1 10.1.00 [so] 2 |

1) Justo antes del fallo todos los routers tenian informacidon coherente, la red estaba en
un estado de haber convergido.

2) Cuando ha fallado la red 10.4.0.0, C detecta el fallo aunque A y B siguen
transmistiendo paquetes.

3) Como la tabla de B indica una ruta, C cree que dispone de una via a través de B. El
router C actualiza su tabla.

4)B recibe la tabla de C y A la de B y todos actualizan la longitud de salto (métrica)
hasta la red caida. Este proceso hace que los paquetes estén dando vueltas junto
con la informacion de rutado un numero indefinido de veces. Cuenta al infinito.
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Solucion al problema (I)
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Métrica maxima. Se dispone de una limitacion con el campo TTL del
paquete IP. Los protocolos de vector distancia definen el infinito como un
numero pequeno. Las redes mas lejos de 15 se consideran no alcanzables.

10.1.0.0 P 10.2.0.0 10.3.0.0

EO \

Tabla de enrutam. Tabla de enrutam. I Tabla de enrutam.
1 10.1.00 [EO[ 0 10200 |so| o | [103.00][so| o
10.2.0.0 | S0| 0 10.3.00 [S1| O 10.4.0.0 | SO | 16
10.3.0.0 | SO| 1 10.4.00 [S1| 16 10.2.0.0 |SO| 1
10.4.0.0 |SO| 16 | [10.1.0.0 |SO | 1 110.1.0.0 |SO| 2

Horizonte dividido. Un router nunca vuelve a enviar informacion acera de
una ruta a la direccion de donde ha venido al actualizacion original.

10.1.0.0 <, 10200

10.3.00 gy 10.4.0.0

Tabla de enrutam. Tabla de enrutam. Tabla de enrutam.
10.1.0.0 |[E0]| O 10200 [so] o | [103.00]S0] o
10200 (80| 0 | [103.00]51] 0 110.4.0.0 [S0]| ©
10.3.00 SO | 1 | 10.4.00 [S1| 1 10.2.0.0 | SO | 1
10.4.00 [S0| 2 101.00 [E1] 2 | [10100 [s0] 2
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Solucmn al problema (II)
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Temporizadores. Se emplean temporizadores para prevenir mensajes de
actualizacion de rutas reestablecidas. Ignora durante un tiempo

actualizaciones de rutas con peor métrica que provengan de otros vecinos
diferentes al marcado en la ruta.

Lared 10.4.0.0

f..-"\-.:‘. ~
| 1} Actualizar tras no esta accesible

L~ 4 expirarelti
- p tiempo -

10.1.0.0

_,_"F-'"‘“x

s, 10200 - 10300 gy 10.4.0.0
.: % !
E0 Ef,_ P‘ S0 E ﬂ S € w

71y Actualizar tras

A0 i ' La red 10.4.0.0 no esta preparada
w4 expirar el tiempo

Entonces se habilita
Entonces se inhabilita
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